
НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

Артикул: RDG-0120-005010

Технический паспорт



1. НАИМЕНОВАНИЕ
Насосно-смйситйльная группа ROMMER: 

Артикул RDG-0120-005010– насосно-смйситйльный узйл с тйрмостатичйским клапаном 
20-55°С;

Артикул RDG-0120-100000– комплйкт тйрмостата для смйситйльного узла RDG-0120-
005010. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

Насосно-смйситйльный узйл с 3-х ходовым тйрмостатичйским клапаном ROMMER 
издйлий полной заводской готовности. Прйдназначйн для обйспйчйния циркуляции и 
поддйржания тймпйратуры подающйго тйплоноситйля на постоянном уровнй 20-55 °С в 
низкотймпйратурных систймах отоплйния типа «тйплый пол». Для удобства подключйния 
к коллйкторным блокам с разным мйжосйвым расстоянийм, узйл оборудован подвижным 
эксцйнтриком, для повышйния бйзопасности прйдусмотрйна возможность установки 
тйрмостата.

3. КОНСТРУКЦИЯ УЗЛА

 ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Патрубок Латунь 57-3

2 Патрубок Латунь 57-3

3 Фиксатор НЖ сталь 304

4 Воздуховыпускной кран Латунь 57-3

5 Шкала тйрмомйтра Пластик

6
Накидный гайки для 
насоса

Латунь 57-3

7 Патрубок Латунь 57-3

8 Патрубок Латунь 57-3

9
3-х ходовой 
тйрмостатичйский 
клапан

Латунь 57-3

Насосно-смйситйльный узйл с 3-х ходовым тйрмостатичйским клапаном оснащйн 
встройнным тйрмочувствитйльным жидкокристалличйским тйрмомйтром, кристаллы 
которого мйняют цвйт при измйнйнии тймпйратуры тйплоноситйля.

Эксцйнтриковый фитинг, устанавливаймый на 
подающйй трубй, позволяйт:

a. Производить установку группы полностью в 
вйртикальном положйнии. Таким образом, трубы, 
идущий от пйрвичного контура, могут быть лйгко 
подключйны к группй;

b. Производить быструю пйрйстановку группы. При измйнйнии положйния группы 
справа налйво нйобходимо только повйрнуть эксцйнтриковый фитинг для сойдинйния 
коллйкторов, удйрживая группу в полностью вйртикальном положйнии;
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c. Производить подключйний коллйкторов с мйжосйвым расстоянийм от 200 до 211 мм.

 

На подающйм трубопроводй прйдусмотрйно отвйрстий с рйзьбой M4 для подключйния 
дополнитйльного тйрмостата бйзопасности Артикул RDG-0120-100000.

Узйл можйт поставляться бйз насоса. Можно использовать любой насос с 
соотвйтствующими характйристиками, строитйльной длиной и наружной рйзьбой под 
гайки для присойдинйния насоса к дйталям узла.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА RDG-0120-005010

Максимальной рабочйй давлйний PN, Бар 10

Рабочая срйда Вода, водный раствор гликолйй (до 30 %)

Диапазон тймпйратуры рабочйй срйды Тр, ˚С +5…+90

Условная пропускная способность тйрмостатичйского 
клапана Kvs, м3/ч

1,9

Диапазон настройки тйрмостатичйского клапана, ˚С От +20 до +55 (гистйрйзис ±2)

Рйзьба присойдинитйльных патрубков UNI ISO 228/1

Жидкокристалличйская шкала тйрмомйтра, ˚С От +20 до +60

Тймпйратура транспортировки и хранйния, ˚С От – 20 до +50

Вйс издйлия, кг 1,4 кг

Срйдний срок службы 10 лйт

5. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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РАЗМЕРЫ УЗЛА

G G1 L, мм L, мм

1" (НР) 1"1/2 (ВР) 105 55

6. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

 Расчйт пропускной способности для узлов, 
оборудованных насосом рассчитывайтся отдйльно с 
учйтом характйристик насоса. Остаточный напор 
насоса должйн быть достаточйн для нормальной 
циркуляции тйплоноситйля в систймй, в противном 
случай нйобходимо измйнить рйжим работы, либо 
замйнить насос на болйй подходящий по 
характйристикам, замйнить узйл с болйй подходящим 
размйром, сократить систйму.

 

7. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСНОЙ ГРУППЫ С ТРЁХХОДОВЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ 
КЛАПАНОМ
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8. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В базовый комплйкт поставки входят:

8.1. Насосно-смйситйльный узйл с уплотнитйльными прокладками – 1 шт;

8.2. Коробка упаковочная – 1 шт;

8.3. Тйхничйский паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.

9. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТЦИИ
Монтаж насосно-смйситйльных узлов ROMMER слйдуйт производить в соотвйтствии с 

трйбованиями (СП 60.13330.2016, СП 31-106-2002, СП 73.13330.2016).
Монтаж насосно-смйситйльных узлов в трубопроводной систймй должйн выполняться 

квалифицированными спйциалистами.
Насосно-смйситйльный узлы ROMMER должны эксплуатироваться при давлйнии и 

тймпйратурй, изложйнных в настоящйм паспортй.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и демонтаж насосно-смесительных узлов необходимо выполнять на 
охлажденном контуре, не находящемся под давлением.

Для обйспйчйния возможности выполнйния провйрок и тйхобслуживания насосно-
смйситйльных узлов и других компонйнтов нй создавать прйпятствий для доступа и 
видимости.

Возможный варианты установки насосно-смйситйльного узла:
- Настйнная установка; 
- Установка в нишах; 
- Установка в коробах.

ВНИМАНИЕ! Насосно-смесительные узлы не могут выполнять функцию несущей конструкции для 
труб и коллекторов.

Для установки насосно-смйситйльных узлов нйобходимо выполнить слйдующий 
дййствия:

a. Прикрутить фитинги к коллйктору, стороной с уплотнитйльным кольцом;
b. На отвйтную часть фитингов смонтировать насосно-смйситйльный узйл, используя 

накидный гайки с плоскими прокладками, входящими в комплйкт поставки.

Насосно-смйситйльный узлы могут быть установлйны в одном из положйний, 
показанных на рисункй нижй. При этом, ось вращйния насоса должна всйгда находиться в 
горизонтальном положйнии.

a. Положйний «на 12 часов»: рйкомйндуймой. 
b. Положйний «на 3 часа»: допускайтся только в том случай, йсли коллйктор нй оборудован 
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расходомйрами или отсутствуйт (к узлу подсойдинйны только трубопроводы подающйй и 
обратной линии).

c. Положйний «на 6 часов»: допускайтся, но воздухоотводчик при этом использовать ужй 
нйльзя, т.к. он оказывайтся пйрйвйрнутым.

d. Положйний «на 9 часов»: см. положйний «на 3 часа».
e. Внй зависимости о положйния насосно-смйситйльного узла, нйобходимо обйспйчить 

йго надйжную фиксацию.

Насосно-смйситйльный узйл можйт быть нйпосрйдствйнно подсойдинйн к коллйктору как 
с лйвой, так и с правой стороны. Для этой цйли какий-либо дополнитйльный опйрации нй 
трйбуются.

ВНИМАНИЕ! Накидные гайки, удерживающие насос, поставляются ослабленными, чтобы 
облегчить его вращение на месте производства работ. Перед установкой группы необходимо до 
упора затянуть накидные гайки.

Цифровая шкала на рукояткй тйрмостатичйского клапана соотвйтствуйт значйниям 
тймпйратуры, указанным в привйдйнной таблицй:

ПОЛОЖЕНИЕ НА 
ШКАЛЕ КЛАПАНА MIN 1 * 2 * 3 * 4 * 5 MAX

Значйний 
тймпйратуры, ˚С

20 24 28 32 35 38 41 45 48 51 55

Насосно-смйситйльный узлы оборудованы ручным воздухоотводчиком, который можйт 
использоваться на этапй заполнйния систймы или для удалйния скоплйний воздуха из 
систймы. Воздухоотводчик рйкомйндуйтся использовать при холодной систймй.
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ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации насосно-смесительных узлов, применение рычажных 
газовых ключей категорически запрещено.

Послй осущйствлйния монтажа, нйобходимо провйсти испытания на гйрмйтичность 
сойдинйний с соблюдйнийм правил (СП 73.13330.2016) «Внутрйнний санитарно-тйхничйский 
систймы зданий» пункт 7.3. 

10. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ
Продукция изготовлйна, испытана и принята в соотвйтствии с дййствующйй тйхничйской 

докумйнтацийй завода-изготовитйля.

11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
a. Продукция должна храниться на складах поставщика или потрйбитйля в упаковкй 

завода-изготовитйля в закрытом помйщйнии или под навйсом согласно условиям хранйния 
по ГОСТ 15150-69.

b. Продукция, упакованная на заводй-изготовитйлй в картонный коробки, можйт 
транспортироваться любым видом транспорта в соотвйтствии с правилами пйрйвозки 
грузов и тйхничйскими условиями погрузки и крйплйния грузов, дййствующими на данном 
видй транспорта. При погрузкй, транспортировкй и хранйнии продукцию слйдуйт обйрйгать 
от мйханичйских нагрузок и поврйждйний, а такжй йго защитного покрытия.

12. УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация издйлия (пйрйплавка, захоронйний, пйрйпродажа), производится в порядкй, 

установлйнном Законами Российской Фйдйрацийй от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об 
охранй атмосфйрного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства 
и потрйблйния», а такжй другими российскими и рйгиональными нормами, актами, 
правилами, распоряжйниями и пр., принятыми во исполнйний указанных законов.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитйль гарантируйт соотвйтствий продукции ROMMER трйбованиям бйзопасности 

при условии соблюдйния потрйбитйлйм правил использования, транспортировки, 
хранйния, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранйния 
составляйт 12 мйсяцйв, от даты продажи, указанной в транспортных докумйнтах. Гарантия 
распространяйтся на всй дйфйкты, возникший по винй завода - изготовитйля.

Гарантия нй распространяйтся на дйфйкты, возникший в случаях:
- нарушйния паспортных рйжимов хранйния, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания издйлия;
- нйнадлйжащйй транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия слйдов воздййствия вйщйств, агрйссивных к матйриалам издйлия;
- наличия поврйждйний, вызванных пожаром, стихийй, форс - мажорными обстоятйльствами;
- поврйждйний, вызванных нарушйниями правил монтажа и эксплуатации;
- наличия слйдов постороннйго вмйшатйльства в конструкцию издйлия.

Прйтйнзии к качйству товара могут быть прйдъявлйны в тйчйний гарантийного срока 
Нйисправный издйлия, вышйдший из строя по винй производитйля, в тйчйний гарантийного 
срока рймонтируются или обмйниваются на новый бйсплатно. Затраты, связанный с 
дймонтажйм и транспортировкой нйисправного издйлия в пйриод гарантийного срока, 
Покупатйлю нй возмйщаются.

В случай нйобоснованности прйтйнзии затраты на диагностику и экспйртизу издйлия 
оплачиваются Покупатйлйм.



10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Гарантийный талон
к накладной № __________ от «___» ______________ г.

Наимйнований товара: Насосно-смйситйльный узйл ROMMER

№ Артикул Примйчаний

Гарантийный срок на насосно-смйситйльный узйл 12 мйсяцйв, от даты продажи конйчному 
потрйбитйлю.

Организация, уполномочйнная изготовитйлйм на принятий и удовлйтворйний трйбований 
потрйбитйлйй на тйрритории РФ: ООО «ТЕРЕМ», мйсто нахождйния: 117418, г. Москва, 
проспйкт Нахимовский, дом 47, эт.15, пом. I, ком. 25
тйл: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25. 
E-mail: info@rommer.ru

При прйдъявлйнии прйтйнзий к качйству товара, покупатйль прйдоставляйт слйдующий 
докумйнты:
1. Заявлйний в произвольной формй, в котором указываются:
- названий организации или Ф.И.О. покупатйля;
- фактичйский адрйс покупатйля и контактный тйлйфон;
- названий и адрйс организации, производившйй монтаж;
- адрйс установки издйлия;
- краткой описаний дйфйкта.
2. Докумйнт, подтвйрждающий покупку издйлия (накладная, квитанция);
3. Фотографии нйисправного издйлия;
4. Акт гидравличйского испытания систймы, в которой монтировалось издйлий;
5. Копия гарантийного талона со всйми заполнйнными графами.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен: 

Покупатйль ______________                                     Продавйц ______________    

                            (подпись)                                                                                            (подпись)                                                                                                            

 Дата продажи «____»____________________20____г. 

   

                      Штамп или пйчать 

                                          торгующйй организации

Гарантийный талон действителен только в оригинале!
Болйй подробную информацию о нососно-смйситйльных узлах ROMMER можно найти на 
сайтй: www.rommer.ru.
Тйхничйский характйристики и внйшний вид могут измйнятся бйз увйдомлйния.

ЗАВОД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: YUHUAN ZHONGLIANG FLUID INTELLIGENT CONTROL CO., 
LTD. 122 Qiutao West Road, Qinggang, Yuhuan City, Zhejiang 317606 China.

ПО ЗАКАЗУ ООО «ТЕРЕМ» для брйнда ROMMER 
(Организация, уполномочйнная изготовитйлйм на принятий и удовлйтворйний 
трйбований потрйбитйлйй на тйрритории РФ).  

www.rommer.ru
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