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Котлы с увеличенной топкой

32

Смотрите на  

Вместительная
топка

Толщина стали 
топки 09Г2С

Большой зольник

Место для
установки ТЭНа

сменные
колосники

Большая водяная 
ёмкость котла

Обзор котлов Lavoro
серии М

Обзор моделей котлов
 М, К, L, XL

Как обвязать котел
 в загородном доме?

8-800-250-82-92 тепло под рукой

Серия М

Характеристика
Модель Котла

М-10  М-15 М-20  М-30

Тепловая мощность, кВт 10 15 20 30

Площадь отапливаемых помещений, м2 100 150 200 300
 

Тип топлива

Максимальная длина поленьев, мм 440 500 500 600

Брикетированный торф, дрова — основной тип
Влажность любого типа топлива не выше 25%

М-25

25

250

500

Среднечасовой расход дров в отопительный период, кг/час 1,9 2,9 3,8 4,8 5,8

Объём воды в Котле, л

Присоединительные патрубки Котла:

- подающий и обратный трубопроводы, Ду, мм

- спускные трубопроводы, Ду, мм

- штуцер подсоединения ТЭНа, мм

Диаметр дымохода наружный, мм 133

Высота дымовой трубы (рекомендованная), м 7

Максимальная рабочая температура воды на выходе
из гидравлического контура (рубашки) Котла, °С

90

Максимально допустимое рабочее давление, МПа:

в гидравлическом контуре Котла

в гидравлическом контуре ГВС

0,25 

Масса Котла, кг

0,4 

Рекомендуемая мощность ТЭНа, кВт 3 3 3 4,5

Габаритные (максимальный габарит)  и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1030 1030 1110 1180

h1 75 75 75 75

h2 830 830 910 980

h3 160 160 160 160

h4 115 115 115 115

B 450 450 450 450

L 740 800 800 900

l1 75 75 75 75

l2 65 65 65 65

l3 65 65 65 65

- подающий и обратный трубопроводы ГВС, Ду, мм

63 69 74 81 90

Объем воды в контуре горячего водоснабжения (ГВС)
в пределах Котла, л 2 2,5 3 3,5 4

40 (наружная резьба G1 ½ - В ГОСТ 6357)

25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

40 (внутренняя резьба G 1 ½ - В ГОСТ 6357)

15 (наружная резьба G1/2- В ГОСТ 6357)

Объем топочной камеры, л 45 50 62 88

Проем топочной камеры (ВхШ), мм: 190х310 

73

270х310

Минимальная температура воды обратной линии, ºС 55

КПД при номинальной мощности не менее, % 82 

 

l4 35 35 35 35

l5 625 685 685 785

7,5 8 8,5 9

142 154 162 196170

4,5

1180

75

980

160

115

450

790

75

65

65

35

675

 4мм



Серия XLКотлы с увеличенной топкой

54

 54
Глубина

топки

см

Место для
установки ТЭНа

Вместительная
топка

Автоматика и венти-
лятор в комплекте

+ 25%
Время

горения*
*по сравнению с серией «L»

Проверено ОТК

Смотрите на  

Первый запуск котла XLОбзор котлов серии XL Настройка котла
на автоматике

Характеристика
Модель Котла

ХL-12  ХL-16 ХL-22  ХL-32

Тепловая мощность, кВт 12 16 22 32

Площадь отапливаемых помещений, м2 70-120 80-160 90-220 100-320
 

Тип топлива

Объём воды в Котле, л 60 67 72 84

Присоединительные патрубки Котла:

- подающий и обратный трубопроводы, Ду, мм 40 (наружная резьба G1 ½  - В ГОСТ 6357) 

- спускные трубопроводы, Ду, мм 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

Диаметр дымохода наружный, мм 159

Объем топочной камеры, л 84 95 107 128

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм 250х360 290х360

Площадь поверхности нагрева, м² 2,6 2,67 2,77 2,95

Минимальная тяга дымохода, Па 18 20 20 22

КПД при номинальной мощности не менее, % 82

Минимальная  температура  воды обратной линии,  ºС 55

Максимальная рабочая температура  воды на выходе

 

из Котла, °С
90

Вид и род тока для энергозависимых Котлов переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов, МПа:

для систем закрытого типа 0,25 

для систем открытого типа 0,15 

Масса Котла, кг 274 284 290 306

Габаритные (максимальный габарит)  и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1175 1225 1275 1375

h1 45 45 45 45

h2 920 955 1000 1085

h3 415 415 415 415

h4 250 250 250 250

B 520 520 520 520

L 950 950 950 950

l1 410 410 410 410

l2 150 150 150 150

l3 70 70 70 70

l4 800 800 800 800

Глубина топочной камеры, мм 540 540 540 540

Дрова — основное; уголь (с теплотой сгорания до 6500 ккал/кг ), 
торф, брикеты — резервное; пеллеты — опция

WPA117
Блок автоматики: контроллер Tech AL184 и дутьевые
вентиляторы 

8-800-250-82-92 тепло под рукой

В комплекте: электронный блок управления, дутьевой вентилятор



Котлы с автоматикой

Смотрите на  

Автоматика и венти-
лятор в комплекте

Место для
установки ТЭНа

до 25%
Экономия
топлива

Проверено ОТК

Вместительная
топка

Толщина стали 
топки 09Г2С

Дверцы 
перенавешиваемые

Удобные 
безопасные ручки

Контроллер 
Tech Al -184, ST-84

Растопка котла 
Lavoro серии L

Обзор моделей котлов
 L, XL, М, К

Как настроить автоматику 
TECH ST 28 SIGMA 

6 7

Характеристика
Модель Котла

  

Тепловая мощность, кВт

Площадь отапливаемых помещений, м2

 
WPA117

Тип топлива

L-12

12

60-100

L-22

22

80-200

L-42

42

150-400

L-72

72

300-700

Дрова — основное; уголь (с теплотой сгорания до 6500 ккал/кг ), 
торф, брикеты — резервное; пеллеты — опция

Блок автоматики: контроллер Tech AL184 и дутьевые
вентиляторы 

L-16

16

70-150

L-32

32

90-300

L-52

52

200-500

L-102

102

500-1000

Объём воды в Котле, л

Присоединительные патрубки Котла:

- подающий и обратный трубопроводы, Ду, мм 40 (наружная резьба G1 ½  - В ГОСТ 6357) 

- спускные трубопроводы, Ду, мм 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

Диаметр дымохода наружный, мм 159

40 56 80 11053 64 90 130

219

Объем топочной камеры, л

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм

Площадь поверхности нагрева, м² 

Минимальная тяга дымохода, Па

КПД при номинальной мощности не менее, % 82

Минимальная  температура  воды обратной линии,  ºС 55
 

90

Вид и род тока для энергозависимых Котлов переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов, МПа:

для систем закрытого типа 0,25 

для систем открытого типа 0,15 

Масса Котла, кг

Габаритные (максимальный габарит)  и присоединительные размеры Котла, мм:

Н
h1

h2

h3

h4

B
L
l1
l2
l3
l4

Глубина топочной камеры, мм 

54

290х310

1,87

18 

210

1422

45

1146

408

246

465

710

300

145

70

565

310

72

2,32

20 

238

1422

45

1146

408

246

465

810

300

145

70

665

400

165

290х540

3,6

22

363

1434

45

1231

413

251

760

900

290

145

70

749

500

210

5,55

23

568

1510

80

1280

313

257

805

1000

323

151

80

849

760

63

290х510

2,1

20 

228

1422

45

1146

408

246

465

760

300

145

70

615

350

90

2,7

22 

285

1422

45

1146

408

246

465

910

300

145

70

765

500

190

4,46

23 

400

1537

45

1259

402

240

760

990

395

151

70

839

600

280

6,7

23

630

1560

80

1330

313

257

805

1200

323

151

80

1049

950

8-800-250-82-92 тепло под рукой

Серия L

Максимальная рабочая температура  воды на выходе
из Котла, °С

 5мм

В комплекте: электронный блок управления, 
дутьевой вентилятор



Угольные котлы с автоматикой

Характеристика
Модель Котла

LC-12  LC-16 LC-22  LC-42

Тепловая мощность, кВт 12 16 22 42

Площадь отапливаемых помещений, м2 120 160 220 420
 

LC-32

32

320

Тип топлива Основной - уголь (с теплотой сгорания до 6500 ккал/кг); резервный - дрова

40 48 60 78 95

Присоединительные патрубки Котла:

- подающий и обратный трубопроводы, Ду, мм

- спускные трубопроводы, Ду, мм

40 (наружная резьба G1 ½ - В ГОСТ 6357)

25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

Диаметр дымохода наружный, мм 159

- ширина 310

Размер топочной камеры (ВхШхГ), мм:

- высота 580 580

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм 290х310

- глубина 305 

310 310 310 510

Площадь поверхности нагрева, м²

Минимальная тяга дымохода, Па

2,6 

КПД при номинальной мощности не менее, %

20

Минимальная температура воды обратной линии, ºС 55
 

83

Габаритные (максимальный габарит) и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1522 1522 1522 1667

h1 45 45 45 30

h2 1246 1246 1246 1359

h3 468 468 468 472

h4 305 305 305 310

B 465 465 465 760

L 870 920 970 1150

l1 300 300 300 395

l2 151 151 151 151

l3 70 70 70 70

l4 720 770 820 848

1522

45

1246

468

305

465

1070

300

151

70

920

WPA117 / WPA120
Блок автоматики: контроллер Tech AL184 и дутьевые
вентиляторы 

Объём воды в Котле, л

580 580 670

355 405 505 505

240х550

2,1 1,7 3,3 5,5 

20 18 22 22 

Максимальная рабочая температура воды на выходе
из Котла, °С

90

Вид и род тока для энергозависимых Котлов

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов, МПа:

для систем открытого типа 0,15

переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В

для систем закрытого типа 0,25 

Масса Котла, кг 272230 248 312 450

Место для
установки ТЭНа

Дверцы 
перенавешиваемые

Автоматика и венти-
лятор в комплекте

Толщина стали
топки 09Г2С

Уголь + дрова

Вместительная
топка

до 25%
Экономия
топлива

Какой твердотопливный
котёл выбрать?

Обзор котла
на угле серии LC

Обзор угольного
котла LC-22 

8 98-800-250-82-92 тепло под рукой

Серия LC

LC-52

52

520

109

219

700

510

600

290х550

4,4 

22 

420

1590

45

1335

480

315

760

1115

300

151

70

750

 5мм

В комплекте: электронный блок управления, дутьевой вентилятор, 
система очистки колосников



Угольные котлы с увеличенной топкой

Место для
установки ТЭНа

Дверцы 
перенавешиваемые

Автоматика и венти-
лятор в комплекте

Толщина стали
топки 09Г2С

Вместительная
топка

до 25%
Экономия
топлива

Какой твердотопливный
котёл выбрать?

Обзор угольного
котла 2LC-16

Обзор угольного
котла LC-22 

8-800-250-82-92

Серия 2LC

10 11тепло под рукой

Характеристика
Модель Котла

2LС-12  2LC-16 2LC-22  2LC-32

Тепловая мощность, кВт 16 22

Площадь отапливаемых помещений, м2 160 220
 

Объём воды в Котле, л 48 60

Присоединительные патрубки Котла:

- подающий и обратный трубопроводы, Ду, мм 40 (наружная резьба G1 ½  - В ГОСТ 6357) 

- спускные трубопроводы, Ду, мм 15 (наружная резьба G ½ - В ГОСТ 6357)

Диаметр дымохода наружный, мм 159

Размер топочной камеры (ВхШхГ), мм

- высота 700

- глубина 490 570

Объем топочной камеры, л 154 180 

Объем топлива, л

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм 290х450
 

Минимальная тяга дымохода, Па 20

КПД при номинальной мощности не менее, %

Минимальная температура воды обратной линии, ºС 55 

- ширина 450 450

WPA117
Блок автоматики: контроллер Tech AL184 и дутьевые
вентиляторы 

Тип топлива Основной - уголь (с теплотой сгорания до 6500 ккал/кг )

134 155

Площадь поверхности нагрева, м² 3,3

Максимальная рабочая температура воды на выходе
из Котла, °С

90

Вид и род тока для энергозависимых Котлов

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов, МПа:

переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В

для систем закрытого типа 0,25 

для систем открытого типа 0,15 

Масса Котла, кг 332 359

Габаритные (максимальный габарит)  и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1516 1516

h1 127 127

h2 1370 1370

h3 510 510

h4 373 373

B 670 670

L 902 983

l1 290 290

l2 75 75

l3 60 60

l4 736 815

700

3,5

20

83 

Подача вторичного
 воздуха

 5мм

В комплекте: электронный блок управления, дутьевой вентилятор, система
очистки колосников (*доп.опция,)



Пеллетные котлы «Classic» с факельной горелкой Серия Classic

12

Характеристика
Модель Котла

LF-16  LF-22 LF-32  LF-102LF-42 LF-52 LF-72

Тепловая мощность, кВт 4-16 5-22 15-40 25-102

Площадь отапливаемых помещений, м2 40-160 50-220 150-400 250-1050

12-52

120-520

6-32 15-72

60-320 150-720

Контроллер Tech ST-976

 
Объём воды в Котле, л 53 56 80 90 17011064

Присоединительные патрубки котла:

- подающий и обратный трубопроводы - фланцевое
подключение, '' 40 (наружная резьба G1 ½ - В ГОСТ 6357)

- спускные трубопроводы Ду 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

Объем топочной камеры, л 165

Площадь поверхности нагрева, м² 2,1

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм 290х310 290х510 290х540

Разряжение за котлом, Па  32

Фракция резервного топлива, дрова, мм Ø12-Ø120

Фракция топлива пеллеты, мм до 8мм 

2,32 2,7 3,6 6,7

Диаметр дымохода наружный, мм 159 219

63 72 90 190 210 280

КПД при номинальной мощности не менее, % 90

Минимальная температура обратной линии, ºС

Гидравлическое сопротивление, КПа 41,5

60

Максимальная рабочая температура на выходе из
Котла,°С 90

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов МПа:

Вид и род тока для энергозависимых Котлов переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В 

для систем открытого типа 0,15

для систем закрытого типа 0,25 

Полный срок службы Котла, лет

Масса Котла (без бункера, горелки, колосников), кг

10 

4,46 5,55

228 238 285 363 400 568 630
 

Габаритные (максимальный габарит)  и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1540 1540 1434 1610

h1 45 45 45 80

h2 1255 1255 1231 1430

h3 505 505 413 413

h4 355 355 251 350

B 460 460 760 805

L 760 810 900 1200

l1 300 300 290 325

l2 145 145 145 151

l3 80 80 70 80

l4 610 660 749 1050

1640

45

1360

502

340

760

990

395

151

70

840

1540 1660

8045

1255 1380

505 413

355 350

460 805

910 1000

300 325

145 151

80 80

760 850

Горелка факельная

Тип топлива Для серии LF – пеллеты, кроме мебельных (резервное: дрова)

138-800-250-82-92 тепло под рукой

Система 
автоочистки

Толщина стали 
топки 09Г2С

Смотрите на  

Комбо режим:
дрова + пеллеты

Функция 
авторозжига

Сиестема пожаро-
безопасности

Управление через
смартфон

Инструкция по запуску
пеллетного котла

Подробная настройка
контроллера на котле

Обзор пеллетного
котла

+  5мм

Характеристика
Объем бункера, л

300 550 750

Высота, мм 1300 1380 1540

Ширина, мм 625 605 825

Глубина, мм 625 825

Вес, кг 28 47 75

1000

1600

900

915 900

85

В комплекте: горелка в сборе, 
контроллер, бункер по выбору, 
зольный ящик



14 158-800-250-82-92 тепло под рукой

Пеллетные котлы «Compact» с факельной горелкой Серия Compact

Система 
автоочистки

Толщина стали 
топки 09Г2С

Смотрите на  

Супер Компактный
размер 

Функция 
авторозжига

Сиестема пожаро-
безопасности

Управление через
смартфон

Работа пеллетного котла
 на резервном топливе

Обслуживание
пеллетной горелки

Первый запуск
пеллетного котла

Характеристика
Модель Котла

LF-16  LF-22 LF-32 

Тепловая мощность, кВт 4-16 5-22

Площадь отапливаемых помещений, м2 40-160 50-220

6-32

60-320

Контроллер Tech ST-976

 
Объём воды в Котле, л 53 56 64

Присоединительные патрубки котла:

- спускные трубопроводы Ду 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

Объем топочной камеры, л

Площадь поверхности нагрева, м² 2,1

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм 290х310 

Разряжение за котлом, Па  32

Фракция резервного топлива, дрова, мм Ø12-Ø120

Фракция топлива пеллеты, мм до 8мм 

2,32 2,7

Диаметр дымохода наружный, мм 159

63 72 90

КПД при номинальной мощности не менее, % 90

Минимальная температура обратной линии, ºС

Гидравлическое сопротивление, КПа 41,5

60

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов МПа:

Вид и род тока для энергозависимых Котлов переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В 

для систем открытого типа 0,15

для систем закрытого типа 0,25 

Полный срок службы Котла, лет

Масса Котла (без бункера, горелки, колосников), кг

10 

228 238 285
 

Габаритные (максимальный габарит)  и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1540 1540

h1 45 45

h2 1255 1255

h3 505 505

h4 355 355

B 460 460

L 760 810

l1 300 300

l2 145 145

l3 80 80

l4 610 660

1540

45

1255

505

355

460

910

300

145

80

760

Горелка факельная

Тип топлива Для серии LF – пеллеты, кроме мебельных (резервное: дрова)

Максимальная рабочая температура на выходе из
Котла,°С 90

- подающий и обратный трубопроводы - фланцевое
подключение, '' 40 (наружная резьба G1 ½ - В ГОСТ 6357)

 5мм

Характеристика
Объем бункера, л

270

Высота, мм 1470

Ширина, мм 350

Глубина, мм 700

Вес, кг 25

В комплекте: горелка в сборе, контроллер, бункер по 
выбору, зольный ящик



Пеллетные котлы с ретортной горелкой
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Серия LR

Большая площадь
теплообмена

Вместительный
бункер

Смотрите на  

уголь + любые
пеллеты

Управление через
смартфон

Сиестема пожаро-
безопасности

Обзор котлов серии LR-22
| Ретортная горелка

 
 
 
 
 
 
 

Обзор котлов серии
LR-22

В гостях у компании
Lavoro

Место для
установки ТЭНа

Характеристика
Модель Котла

LR-16  LR-22 LR-32  LR-150LR-52 LR-72 LR-102

Тепловая мощность, кВт 4-16 5-22 12-52 50-150

Площадь отапливаемых помещений, м2 40-160 50-220 120-520 500-1500

15-75

150-720

6-32 25-100

60-320 250-1050

Горелка ретортная

Контроллер Tech ST-37
 

Тип топлива

Объём воды в Котле, л 53 56 90 110

Для серии LR – пеллеты, кроме мебельных; уголь мелкой фракции
(с теплотой сгорания до 6500 ккал/кг )(резервное: дрова)

60013064

Присоединительные патрубки котла:

- подающий и обратный трубопроводы - фланцевое
подключение, '' 40 (наружная резьба G1 ½ - В ГОСТ 6357) 3

- спускные трубопроводы Ду 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

Объем топочной камеры, л 190

Площадь поверхности нагрева, м² 2,1

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм 290х310 290х510 290х540

Разряжение за котлом, Па  32

Фракция резервного топлива, уголь, мм 6–25

Фракция топлива пеллеты, мм до 8 

2,32 2,7 4,46 13,09

Диаметр дымохода наружный, мм 159 219 300

63 72 90 210 280 760

КПД при номинальной мощности не менее, % 90

Минимальная температура обратной линии, ºС

Гидравлическое сопротивление, КПа 41,5

60

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов МПа:

Вид и род тока для энергозависимых Котлов переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В 

для систем открытого типа 0,15

для систем закрытого типа 0,25 

Полный срок службы Котла, лет

Масса Котла, кг

10 

Объём зольника, л
 

21 24 *** ***30

Габаритные (максимальный габарит) и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1600 1600 1700 1810

h1 45 45 45 110

h2 1255 1255 1360 1700

h3 505 505 502 340

h4 355 355 340 280

B 1250 1250 1520 830

L 800 850 1050 1800

l1 300 300 395 760

l2 145 145 151 540

l3 80 80 70 105

l4 610 660 840 2400

1730

80

1380

413

350

1730

1100

325

151

80

850

5,55 6,7

338 350 480 520 690 770 1200

*** ***

1600 1750

8045

1255 1430

505 413

355 350

1250 1750

950 1400

300 325

145 151

80 80

760 1050

Максимальная рабочая температура на выходе из
Котла,°С 90

17

Характеристика
Объем бункера, л

300 550 1000

Высота, мм 1300 1380 1540

Ширина, мм 625 605 825

Глубина, мм 625 825

2000

1602

1534

915 1534

тепло под рукой

В комплекте: горелка в сборе,контроллер, бункер 
по выбору, зольный ящик



Котлы с дожигом газов

18 19тепло под рукой

Толщина стали 
топки 09Г2С

Смотрите на  

Принцип
пиролиза 

Тест - обзор
 твердотопливных котлов

Отзыв о работе
котла серия К

Вместительная
топка

Место для
установки ТЭНаЭнергонезависимы Проверено ОТК

Серия К

Характеристика
Модель Котла

К-12  К-16 К-22  К-52

Тепловая мощность, кВт 12 16 22 52

Площадь отапливаемых помещений, м2 100 150 240 520
 

Тип топлива

К-32

32

350

Максимальная длина поленьев, мм 440 500 600 820555

Среднечасовой расход дров в отопительный период, кг/час 2,4 2,4 3,7 6 9,6

Объём воды в Котле, л

Присоединительные патрубки Котла:

- подающий и обратный трубопроводы рубашки, Ду, мм

- спускной трубопровод, Ду, мм

- штуцер подсоединения ТЭНа, мм

Диаметр дымохода наружный, мм 159

Высота дымовой трубы (рекомендованная), м 7

Максимальная рабочая температура воды на выходе
из гидравлического контура (рубашки) Котла, °С

90

Максимально допустимое рабочее давление, МПа:

в гидравлическом контуре Котла

в гидравлическом контуре ГВС

0,3 

Масса Котла, кг

0,4 

Рекомендуемая мощность ТЭНа, кВт 3 3 4,5 6-9

Габаритные и присоединительные размеры Котла, мм:

Н 1150 1200 1200 1610

h1 45 45 45 100

h2 990 990 990 1330

h3 245 275 270 305

h4 185 220 210 250

B 480 550 550 800

L 550 620 670 930

l1 90 200 200 200

l2 140 145 145 180

l3 55 55 55 90

- подающий и обратный трубопроводы ГВС, Ду, мм

41 57 62 84 140

Объем воды в контуре горячего водоснабжения (ГВС)
в пределах Котла, л 2 2,5 3 3,5 6

40 (наружная резьба G1 ½ - В ГОСТ 6357)

25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

40 (внутренняя резьба G 1 ½ - В ГОСТ 6357)

15 (наружная резьба G1/2- В ГОСТ 6357)

Объем топочной камеры, л 60 100 110 190

Проем топочной камеры (ВхШ), мм: 290х310 

170

290х510

Минимальная температура воды обратной линии, ºС 55

КПД при номинальной мощности не менее, % 82-85 

 

l4 30 30 30 60

l5 630 710 760 1030

7,5 8 8,5 9

190 240 254 520340

4,5

1460

45

1245

235

175

550

740

200

145

55

30

830

219

Брикетированный торф, дрова — основной тип,
уголь (с теплотой сгорания до 6500 ккал/кг) — альтернативный тип

Влажность любого типа топлива не выше 25%

Обзор моделей
К, М, L, XL

 5мм

8-800-250-82-92

В комплекте: термоманометр, колосники, тягорегулятор, зольный ящик
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Промышленные котлы с автоматикой Cерия L

Смотрите на  

Большая площадь
теплосъёма

Современный 
теплообменник

Автоматика и венти-
лятор в комплекте

Возможно уличное 
исполнения

Толщина стали 
топки 09Г2С

 5-8
мм

Вместительная
топка

Правильная обвязка
промышленного котла

Обзор котельной
на базе котла L-200

Обзор котла L-450
с сердцем русской печки

Характеристика
Модель Котла

  

Тепловая мощность, кВт

Площадь отапливаемых помещений, м2

 
WPA160 и WPA117

L-120

40-120

400-1200

L-200

70-200

700-2000

L-300

100-300

1000-3000

L-400

130-400

1300-4000

Блок автоматики: контроллер Tech St-184 и дутьевые
вентиляторы 

L-150

50-150

500-1500

L-250

80-250

800-2500

L-350

120-350

1200-3500

L-500

150-500

1500-5000

WPA180 и WPA120

Тип топлива Дрова, резервное топливо — уголь (с теплотой сгорания до 6500 ккал/кг)

Объём воды в Котле, л

Присоединительные патрубки Котла:

520 785 980 1200640 900 1100 1400

- спускные трубопроводы, Ду мм 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)

- глубина 1390 1540 1940 23401540 1740 2240 2300

КПД при номинальной мощности не менее, % 82

4

, 

Диаметр дымохода наружный, мм 350 400

Размер топочной камеры (ВхШхГ), мм

- высота

- ширина

780

630 730

850

730 780

880

630 730 730 1000

250 300 350 400 400 450

780 880 880 880 880

Размер проёма загрузочной камеры (ВхШ), мм

Площадь поверхности нагрева, м²
 

354х630 354х730 454х1008 

11,7 13,09 15,24 17,03 18,82 21,3 22,4 28,3

Разряжение за котлом, Па 32

, 

Гидравлическое сопротивление, КПа 41,5

Вид и род тока для энергозависимых Котлов

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов, МПа:

для систем закрытого типа 0,25 

для систем открытого типа 0,15 

Масса Котла, кг 1560 1800 2000 32001700 1900 2400 4500

Максимальная рабочая температура на выходе
из котла °С 90

Фракция топлива дрова, мм ᴓ120-ᴓ150

Минимальная температура обратной линии, °С 60

ᴓ150-ᴓ200

переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В

Габаритные и присоединительные размеры Котла, мм:

Н
h1

h2

h3

h4

B

1750

110

1700

340

280

830

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

340

280

930

2120

110

1850

340

280

980

1750

110

1700

340

280

830

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

264

189

1315

L

l2
l3
l4

1650

490

105

2300

1800

605

105

2460

2215

865

105

3120

2615

865

105

3420

1800

540

105

2400

2000

605

105

2660

2515

865

105

3420

2615

465

105

3420

l1 830 760 1160 1460760 960 1460 1561

b1 415 465 465 465415 465 465 608

3
- подающий и обратный трубопроводы - фланцевое
подключение,”

21тепло под рукой

В комплекте: колосники, шибер, комплект крепежей,зольный ящик, 
автоматика, вентилятор



Характеристика
Модель Котла

P-52  P-82 P-102 

Тип котла Водогрейный, трехходовой с газификацией древесины (ручная подача топлива)

Тепловая мощность, кВт 52 82 102

Тип топлива

 
Максимальная длина поленьев, мм 840 940 970

Среднечасовой расход дров, кг

Площадь отапливаемых помещений, м²

Диапазон регулирования мощности, кВт

Дрова

Объём воды в Котле, л

Присоединительные патрубки Котла:

Продолжительность горения на одной загрузке, ч до 12

140 167 211

- спускные трубопроводы, Ду, мм 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)
 

Диаметр патрубка отходящих газов, мм 250

- трубопроводы КИП Ду, мм 15-20 (наружная резьба G1/2- В ГОСТ 6357) 

Объем топочной камеры, л 205

520 900 1100

35-52 55-82 85-102

9,6 14,7 18,7

-высота

Размер топочной камеры (ВхШхГ), мм

380

Н 1590 1840

h1 1520 1720

h2 290 297

h3 330 330

710 740

L 1086 1230

320 320

l2 830 830

1940

1840

315

330

780

1314

320

830

B

l1

22 238-800-250-82-92 тепло под рукой

Малые промышленные котлы Cерия P

Смотрите на  

Компания Lavoro
на выставке AquaTherm 

Сделано в Костроме,
завод компании

Lavoro

Обзор промышленного
котла Lavoro P-400

Принцип
пиролиза 

Место для
установки ТЭНаЭнергонезависимы Проверено ОТК

Прочное строение
водяной рубашки

Толщина стали 
топки 09Г2С

 5-8
мм

Большой 
теплообменник

76 89

200 250

172 220

340 400

Диапазон регулирования температуры воды в котле, ºС

-длина

-ширина 310 

КПД при номинальной мощности не менее, % 82

Высота дымовой трубы (рекомендованная), м 9 

Минимальная температура воды обратной линии, ºС 60 

60-95
 

в гидравлическом контуре Котла

Максимально допустимое рабочее давление, МПа

0,3

Гидравлическое сопротивление, КПа

в гидравлическом контуре ГВС 0,4 

Масса Котла, кг 570

Температура дымовых газов, ºС до 190 

Габаритные и присоединительные размеры Котла, мм:

380 400

750 930 1000

9 11

41,5

490 670

- подающий и обратный трубопроводы рубашки, Ду
(возможно исполнение с фланцами, уточняйте в отделе 
сбыта при заказе), мм

76

В комплекте: тягорегулятор, термоманометр, колосники,
шибер, асбестовая прокладка, комплект крепежей,
зольный ящик
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Промышленные котлы 

Смотрите на  

Обзор промышленного
котла Lavoro P-400

Водонаполненные
полки

Толщина стали 
топки 09Г2С

 8-9
мм

Большой 
теплообменник

Вместительная
топка

до 25%
Экономия
топлива

Удобства монтажа
 и эксплуатации

Характеристика
Модель Котла

P-150  P-200 P-250  P-500P-300 P-350 P-400

Тип котла Водогрейный, трехходовой с газификацией древесины (ручная подача топлива)

Тепловая мощность, кВт 150 200 300 5000350250 400

Площадь отапливаемых помещений, м²

Тип топлива
 

Диапазон регулирования мощности, %

Фракция топлива дрова D, мм 130 140 150

Размер топочной дверцы, мм

Объём воды в Котле, л 1022

Продолжительность горения на одной загрузке, ч  до 12

Присоединительные патрубки Котла:

Площадь поверхности нагрева м² 21,1 

1322 1522 1522 20001700 1850

- спускные трубопроводы, Ду, мм 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)
 

Диаметр патрубка отходящих газов, мм 350

- трубопроводы КИП Ду, мм 15-20 (наружная резьба G1/2- В ГОСТ 6357) 

Рекомендуемая высота дымовой трубы, м

Максимальная длина поленьев, см

12

Размер топочной камеры (ВхШхГ), мм
 

-высота

1250 1500 1750 1850 1950 1500 1700

600-1500 800-2000 1000-2500 1800-3000 2100-3500 2500-4000 3500-5000

Дрова — основное топливо

45-110

45,8
Максимальный расход дров при влажности 
25% Q=4.0 кВт/кг, кг/ч

- подающий и обратный трубопроводы рубашки, Ду
(возможно исполнение с фланцами, уточняйте в отделе 
сбыта при заказе), мм

76

Минимальная температура воды обратной линии, ºС

-ширина
 

Требуемое разряжение за котлом, Па 57

-длина 1950 

КПД при номинальной мощности не менее, % 82 

60
 

Максимально допустимое рабочее давление, МПа:

Диапазон регулирования температуры воды в котле, ºС

в гидравлическом контуре ГВС

в гидравлическом контуре Котла 0,3 

790 1380 1600

1330 1600

0,4

Н 2160 2400 2400 2400

h1 1780 2020 2020 2550

h2 310 310 310 260

h3 360 360 360 320

B 920 1200 1600 2018

L 1720 2200 2500 2490

380 380 380 550

180 180 180 340

2400

2020

310

360

1600

2470

380

180

2400 3050

20202020

310 310

360 360

1300 1800

2200 2531

380 380

180 180

l1
l2

Температура дымовых газов, ºС до 190
 

Масса Котла, кг

Габаритные и присоединительные размеры Котла, мм:

8,6
Расчетный расход теплоносителя в котле при 
ΔT=15°С, м³/ч

Гидравлическое сопротивление котла при ΔT=20°С, КПа

120 130 140 140

61 83 102 122 139 160

11,3 14,3 17,9 25,5 29,1 33,0

89 102

300 300 300 350 350 350

10

800 1000 1000 1050 1050 1050 1050

1000 1125 1400 1600

1600 1850 2065 1800

42 47 53 60 62 65

60-95

24 25 26 27 28 29 30

1700 2300 2600 3000 3300 3500 4600

10,75 12,9 17,2 20,5 22,4 25,7

Сделано в Костроме,
завод компании

Lavoro

Обзор котельной
на базе котла
Lavoro L 200

В комплекте: тягорегулятор, термоманометр, колосники, шибер, 
асбестовая прокладка, комплект крепежей, зольный ящик

24
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Промышленные пеллетные котлы 

Смотрите на  

Настройка
контроллера на котле,

очень подробно

Обзор промышленного
пеллетного котла

LF-150

Управление через
смартфон

Системы автоочист-
ки и авторозжига

Вместительный
бункер

Сиестема пожаро-
безопасности

Толщина стали 
топки 09Г2С

Характеристика
Модель Котла

LF-120  LF-150 LF-200  LF-400LF-250 LF-300 LF-350

Тепловая мощность, кВт 40-120

Площадь отапливаемых помещений, м² 400-1200 500-1500 800-2500 1300-40001000-3000700-2000 1200-3500

 Тип топлива

Присоединительные патрубки котла:

Объём воды в Котле, л  1400

 

Блок автоматики: контроллер Tech ST-976 и горелка
факельная

- спускные трубопроводы, Ду, мм 25
 

Размер топочной камеры (ВхШхГ), мм

Диаметр дымохода наружный, мм 300 

-высота

-ширина

-глубина
 

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм

630 630 730 730 730 730 780

Минимальная температура воды обратной линии, ºС

Разряжение за котлом, Па
 

КПД при номинальной мощности не менее, % 92

Площадь поверхности нагрева, м² 17,03 

Гидравлическое сопротивление, КПа 41,5 

60
 

32

11,7 21,3

780

354х630 354х630 354х730 354х730 354х730 354х730 354х730

13,09 15,24 18,82 22,4

90

- подающий и обратный трубопроводы - фланцевое
подключение, '' 3

50-150 70-200 80-250 100-300 120-350 130-400

Пеллеты, кроме мебельных, резервное топливо — дрова

520 640 785 1500 1100 1200

4

250 350 350 400 400 400

780 880 880 880 880 880

1390 1540 1540 1740 1940 2240 2340

Вид и род тока для энергозависимых Котлов

для систем закрытого типа

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов МПа: 

0,25

Полный срок службы Котла, лет 10
 

Масса Котла, кг

для систем открытого типа 0,15

1100 1600 1790 2400 2600 2400 3200

Габаритные и присоединительные размеры Котла, мм:

Н
h1

h2

h3

h4

B

1750

110

1700

340

280

830

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

340

280

930

1750

110

1700

340

280

830

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

340

280

930

L

l2
l3
l4

1650

490

105

2300

2000

605

105

2660

2515

865

105

3420

1800

540

105

2400

1800

605

105

2460

2215

865

105

3120

2515

865

105

3420

l1 830 960 1460760 760 1160 1460

b1 415 465 465415 465 465 465

переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В

Максимальная рабочая температура  воды на выходе
из Котла, °С

27

Cерия LF

тепло под рукой

 5-8
мм

Автоматика в
комплекте

В комплекте: горелка в сборе, контроллер, бункер по выбору, зольный ящик
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Промышленные пеллетные котлы ретортные 

Смотрите на  

В гостях у компании
Lavoro

Обзор котлов серии
LR-22 

Обзор котлов серии LR-22
| Ретортная горелка

уголь + любые
пеллеты

бункер от 
300 до 6000 л

Управление через
смартфон

Большая площадь
теплообмена

Сиестема пожаро-
безопасности

 
 
 
 
 
 
 

Cерия LR

29тепло под рукой

Характеристика
Модель Котла

LR-100  LR-150 LR-200  LR-400LR-250 LR-300 LR-350

Тепловая мощность, кВт 60-100

600-1000 900-1500 1900-2500 3200-40002000-30001200-2000 2500-3500

90-150 120-200 190-250 200-300 250-350 320-400

Горелка ретортная Panserpol PPС 15-300 кВт

 Тип топлива

Присоединительные патрубки котла:

Объём воды в Котле, л  900

 

- спускные трубопроводы, Ду, 25 (наружная резьба G1- В ГОСТ 6357)
 

Диаметр дымохода наружный, мм 300 

3

Пеллеты, кроме мебельных; уголь мелкой фракции резервное топливо — дрова

520 640 785 980 1100 1700

3 ½

250 350 350 400 450 450

Площадь отапливаемых помещений, м²

Контроллер Tech ST– 480zPID (в комплекте)

 
Фракция топлива пеллеты, мм

Фракция уголь, мм
 

Число горелок 2/1 

6-25

1 2/1

до 8

1 2/1 2/1 2

 
Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм

Разряжение за котлом, Па
 

Площадь поверхности нагрева, м² 27,03 

46

11,7 32

354х630 354х730 354х730 354х730 354х730 354х730

16,09 24,0 28,82 41

Минимальная температура воды обратной линии, ºС

Гидравлическое сопротивление, КПа 41,5 

60
 

85

Вид и род тока для энергозависимых Котлов

для систем закрытого типа

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов МПа: 

0,25

переменный, 50 Гц, напряжение 220± 10 В

Полный срок службы Котла, лет 10
 

Масса Котла (без бункера, Горелки, колосников), кг 1100 1600 2200 2400 2580 2800 4200

Габаритные и присоединительные размеры Котла, мм:

Н
h1

h2

h3

h4

B

1750

110

1700

340

280

830

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

340

280

930

1750

110

1700

340

280

830

2110

110

1850

340

280

930

2110

110

1850

340

280

930

2120

110

1850

340

280

980

L

l2
l3
l4

1650

490

105

2300

2000

605

105

2660

2000

865

105

3420

1800

540

105

2400

1800

605

105

2460

2000

865

105

3120

2615

865

105

3420

l1 830 960 1460760 760 1160 1460

b1 415 465 465415 465 465 465

Максимальная рабочая температура  воды на выходе
из Котла, °С

Dn 100

354х630

32 42 44 50 51 52

- подающий и обратный трубопроводы - фланцевое
подключение, ''

Современный 
теплообменник

В комплекте: горелка в сборе, контроллер, бункер по выбору, зольный ящик



Теплоаккумуляторы

Смотрите на  

Компания Lavoro
на выставке 
AquaTherm

Как сделать отопление
эффективнее с помощью

бака-аккумулятора

Обзор 
бака-аккумулятора
от компании Lavoro

Защита системы
 отопления

Защита от 
гидроударов

Углеродная
сталь бака

 2-5
мм

+ 20%
Время

работы

Место для 
установки ТЭНа

Отверстие
под анод

30 8-800-250-82-92

Тепловой насос

Твердотопливный
котел

Газовый котел

Система отопления

1`1* 1

2`2* 2

3`3* 3

4`4* 4

5

отвод 4` - термодатчик
отвод 3` - манометр
отвод 2` - сбросной клапан на 3 бар
отвод 1` - подключение расширительного бака 
(10% от обьема всей системы отопления)

5 - отвод с внутренней резьбой 40 мм (1,5”)

6 - “слив”отвод с внешней резьбой 40 мм (1,5”)

2-4, 2*- 4*- отводы с внутренней резьбой 40 мм (1,5”)

1`-4`- отводы с внутренней резьбой 15 мм (½”)

1-4

1*- 4*

1`-4`

D

7 - отвод для подключения анода

8 - заземление

1, 1*- отвод с внутренней резьбой 50 мм (2”)

31тепло под рукой

Характеристика
Модель Теплоаккумулятора

ТА-300  ТА-500 ТА-750  ТА-3000ТА-1000 ТА-1500 ТА-2000

Габаритные размеры и вес

1667 1744 2274 239921501760 2134

Диаметр с теплоизоляцией 608

 Диаметр опорного кольца

Вес с водой

Вес без воды  160

400

73 100 125 240 246 450

Высота

Диаметр без изоляции

  

Высота расположения и диаметры подключений патрубков 

 

Гильза для датчика

 

 

G 2”

 

Технологический патрубок  

274 

G 1 1/2”

257 383

68 68 68 68 100 68

277 274 360 531

68

Обратный патрубок подогревающих 
контуров

 
 

1/2” 

G 1 1/2”

Гильза для датчика

Подающий патрубок подогревающих 
контуров

H,мм

D1,мм 758 898 898 1100 1300 1508

D,мм 508 658 798 798 1000 1200 1408

d,мм 450 600 700 850 900 1150

кг

кг 365 600 885 1190 1740 2250 3500

h1,мм

h2,мм

h2,мм

1/2”

257 277 274 274 360 383 531

Подающий патрубок подогревающих 
контуров

h3,мм

h3*,мм

G 1 1/2”

375 375 375 375 375 375 375

— — — — —889 1264

375

1667

375 375 375 375 375 375h3,мм

H,мм 1744 1760 2274 2150 2134 2399



Теплоаккумуляторы с ГВС

Смотрите на  

Защита системы
 отопления

ГВС круглый год

Углеродная
сталь бака

 2-5
мм

+ 20%
Время

работы

Место для 
установки ТЭНа

Отверстие
под анод

Компания Lavoro
на выставке 
AquaTherm

Как сделать отопление
эффективнее с помощью

бака-аккумулятора

Обзор 
бака-аккумулятора
от компании Lavoro

 
 

 

  
Вход холодной сетевой воды 
 в контур водоснабжения 

Вход воды в бак/ слив воды из бака 

 

 насосные группы и группы подмеса 
с трехходовыми клапанами для работы
с теплым полом 

 

 

 полотенцесушитель
 

 
ТЭН электрический, 
электрокотел  

 запорный кран
 

 
  

тепловой насос 

  

твердотопливный  (пеллетный) котел 

  

газовый котел 

  
расшрительный бак
системы отопления

  
теплый пол 

 
радиатор 

 
насос рециркуляции

  

 

сбросной клапан

термоголовка
на радиатор

обратный
клапан

термоголовка
на радиатор

Объем, л 300 1500

Высота габаритная, Н, мм 1667
 

0,24

608

Диаметр бака, d, мм 508

Площадь теплообмена, м²

, 22

Масса, кг 76

Установочные размеры по штуцерам, мм:

Производительность теплообменника:
непрерывный поток 10/45 при 
достижении баком 65°С, л/ч

Суточные потери тепловой энергии,
кВт/ч

Рекомендуемая тепловая мощность
котла, кВт

 

А 68

305

442

679

1054

F 1292

G 1430

B
C
D
E

Диаметр наружный облицовки
теплоизоляционного кожуха, De,мм

Характеристика
Модель Теплоаккумулятора с ГВС

  ТА.ГВС-300 ТА.ГВС-500 ТА.ГВС-750 ТА.ГВС-1000 ТА.ГВС-1200 ТА.ГВС-1500 ТА.ГВС-2000 ТА.ГВС-3000

500 750 1000 1200 2000 3000

1744 1760 2274

758 898 898

658 798 798

0,4 0,56 0,81

3,83 3,8 3,8

510 1350 1750 1750

44 57 57

103 128 163

68 68 68

345 342 362

482 480 635

719 717 737

1094 1092 1626

1332 1329 1729

1470 1467 2001

2020 2370 2100 2210

920 1070 1350 1750

940 940 1220 1620

0,97 1,22 1,62 2,44

3,8 3,8 3,8 3,8

1750 1750 1750 1750

57 57 57 57

185 211 257 465

68 68 68 68

330 330 400 450

520 570 590 640

710 810 780 830

1300 1550 1370 1420

1490 1790 1560 1610

1680 2030 1750 1800

Примечание. Обозначения 1 1/2˝ внутр, 1/2˝ внутр., 2˝ внутр., 1˝ наружн. - резьба трубная цилиндрическая

 

De

d

 
 

32 8-800-250-82-92 33тепло под рукой
по ГОСТ 6357 (внутренняя, наружная), выполненная на патрубке бака.



Бойлеры 

Смотрите на  

Защита системы
 отопления

ГВС круглый год

Углеродная
сталь бака

 2-5
мм

+ 20%
Время

работы

Место для 
установки ТЭНа

Отверстие
под анод

Компания Lavoro
на выставке 
AquaTherm

Как сделать отопление
эффективнее с помощью

бака-аккумулятора

Обзор 
бака-аккумулятора
от компании Lavoro

Pазбор горячей воды

Солнечный коллектор

Тепловой насос

Дровяной котёл, камин

Газовый котёл

Ввод сетевой холодной воды
и нижняя рециркуляция

34 8-800-250-82-92 35тепло под рукой

Характеристика

Объём, л

Диаметр с изоляцией, мм

Высота, мм

Рабочее давление бака, Мпа

Модель Бойлера

Бойлер-150  Бойлер-200 Бойлер-300  Бойлер-1000Бойлер-500 Бойлер-750

155

1040 1260 1764 218017801687 2314

200 285 485 730 980

640

 
95

Параметры теплообменника

Масса, кг

Суточные потери энергии, Вт

 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60,6

 0,45

 

 

2727 27 27 27 27 27

110110 110110 110 110 110

Площадь теплообменника, м²

Основные присоединительные размеры, мм

a

c

b

e

d

f

g

h

k
l

m
n
s

 
 

1760 1040 2177

1,3

1260 1686 1298 2312

 

1471 

336
 
 

276

336
 

396 1600 2200 2400 2580 2800 4200

686

746

806

425

648

1032

1109

1471

525

798

1084

1206

2000

715

938

869

945

1021

425

648

996

1072

1435

425

648

1051

1128

1490

620

938

1146

1269

1802

860

1148

 

0,16 0,16 0,26 0,6 0,83 1,25

Бойлер-1500

Максимальная рабочая 
температура, С°

Максимальное давление 
теплообменника, Мпа

Внутренний диаметр трубы 
теплообменника, мм

Внутренний диаметр трубы 
теплообменника, мм

1450

640 680 758 898 898 1108

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

95 95 95 95 95 95

52 62 118 122 170 206 244

1,85 2,5 2,5 2,5 3,8 3,8

806 1021 1435 1490 2000 1802 

286 292 300 355 360 422

68

541

68 76 76 76 76 76

292 300 336 355 360 422

368 376 412 432 482 545

656 815 852 871 864 926


