


GELIOS PLUS
E.C.A.

Настенный газовый котёл



Превосходные 
системы защиты

1. Сбросной клапан в контуре отопления (3бар) защищает как систему 
отопления, так и газовый котёл от избыточного давления.

2. Устройство защиты от пониженного давления в контуре отопления (0.8 бар) 
выключает котёл при падении давления.

3. Предохранительное устройство предотвращает перегрев теплообменника 
благодаря системаам автоматического байпасса и задержки выключения 
насоса в режиме отопления.

4. Расширительный бак (6л) компенсирует увеличение объёма теплоносителя 
при работе котла (8л для 28 кВт)

5. Электромагнитный фильтр устраняет электромагнитные помехи и 
обеспечиет безопасность розжига.

6. Защита котла при пропадании пламени

7. Устройство защиты предотвращает блокирование насоса при длительном 
периоде простоя.

8. Устройство защиты от блокирования 3-х ходового клапана

9. 2-х уровневое устройство защиты от замерзания, которое включается в 
соответствии с показаниями датчиков контуры  отопления и ГВС

10. Автоматический воздухоотводчик установленный на насосе

11. Реле дифференциального давления для обеспечения безопасности системы 
дымоотвода

12. Устройство защиты от перегрева (71°C) для горячего водоснабжения

13. Устройство защиты от перегрева (90°C) для контура отопления

14. Защитный термостат по температуре теплоносителя на выходе 
теплообменника (105°C)

15. Устройство защиты от пониженного напряжения (165 В)

16. Устройство защиты от повышенного напряжения (260В)

17. Сливной кран, позволяющий сливать воду из контура отопления

Мощность 11-13-16-20-24-28-33 кВт

Модель Двухконтурный (HM)

Тип дымоода тип C 

Тип топлива Природный газ / LPG

Технические 
особенности и 
характеристики

 �Настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой 
сгорания  мощностью 11-13-16-20-24-28 кВт

 �Работа на природном/сжиженном газе

 �Эффективонсть 90,6% 

 �Коэффициент модуляции 1:3

 �Низкий выброс СО

 � 3-х ступенчатый циркуляционный насос

 �Многофункциональный ЖК-дисплей

 � Габаритные размеры (720x400x330 мм)

 �Бесшумная работа (<49 дБ для 11-13-16-20-24 кВт; <52 дБ для 28 
кВт; <54 дБ для 33 кВт)

 �Эргономичная конструкция и простота использования

 � Типы дымоходов: C12(X), C32(X), C42(X), C52(X)(Hermetic)

 �Возможность использования термостата включения/выключения и  
термостата с интеллектуальными функциями



Технические характеристики

Тип изделия Ед.
 GELIOS PLUS 

11 HM
 GELIOS PLUS 

13 HM
 GELIOS PLUS 

16 HM
 GELIOS PLUS 

20 HM
 GELIOS PLUS 

24 HM
 GELIOS PLUS 

28 HM
 GELIOS PLUS 

33 HM

Категория -  II
2H3B/P

Тип -  C12(x), C32(x), *C42(x), *C52(x)

Входное давление газа 
(Природный газ G20)

мбар 20

Входное давление газа  
(Сжиженный газ LPG G30-G31)

мбар  30-37

Мощность

Минимальная полезная мощность 
(Pмин)

кВт  8,2  9,5 11,3

Максимальная ползеная мощность 
(Pмакс)

кВт  11,3 13 16 20  23,3 28 32,5

Минимальная потребляемая 
мощность  (Qмин)

кВт  9,2  10,5 12,5

Максимальная потребляемая 
мощность (Qмакс)

кВт  12,8  14,8  17,9  22,3  25,6 30,5 35,3

Эффективность  %  90,6 90,7 90,3

Расход газа

Природный газ (мин и макс) м3/ч  1,38-0,96  1,58-0,96  1,93-0,96  2,41-0,96  2,76-0,96  3,22-1,11 3,67-1,3

Сжиженный газ LPG (мин и макс) кг/ч 1,07-0,75 1,23-0,75 1,50-0,75 1,88-0,75 2,15--0,75 2,51-0,88 2,87-1,01

Класс NOX - 2 3

Контур отопления

Минимальное давление 
теплоносителя

бар  0,8

Максимальное давление 
теплоносителя

бар 3

Максимальная температура 
теплоносителя

 °C 90

Диапазон регулирования 
температуры

 °C  30-80

Контур ГВС

Минимальный расход л/мин 3

Максимальный расход л/мин  10 (Δt=33,4°C)  12 (Δt=33,4°C)  14 (Δt=33,4°C)

Минимальное давление воды бар   0,3

Максимальное давление воды бар 10

Диапазон регулирования 
температуры

 °C  35-64

Общие характеристики

Электропитание V AC-Hz 230 V AC-50Hz

Энергопотребление Вт 119 156 165

Класс защиты -  IPx4D

Расширительный бак л 6 8

Вес кг 32 33 34

Габариты (ВxШxГ) мм  720x400x330

Присоединительные размеры

Отопление дюйм  3/4

ГВС дюйм  1/2

Газ дюйм  3/4

Панель управления

1. Ручка выбора положения: Она позволяет включать/ выключать ваше устройство, выбирать режимы "лето"/"зима".

2. Ручка регулировки температуры теплоносителя. Пока котёл находится в положении "зима", можно выбирать комфортную 

температуру в диапазоне от 30 до 80 ° C , путём регулирования температуры теплоносителя в промежутке между min и max.

3. Ручка регулирования ГВС. При режиме "зима" или "лето", можно выбрать комфортную температру ГВС от 35 до 64 ° C, путём 

регулирования температуры  в промежутке между min и max.

1. Первичный теплообменник

2. Газовый клапан

3. Винтилятор

4. Насос

5. Датчик протока

6. Датчик NTC ГВС

7. Датчик NTC 

8. Вторичный теплообменник

9. Расширительный бак

10. Электрод розжига/ионизации

11. Предельный термостат

12. Горелка

13. Зажим для трубы

14. Сервопривод

15. Прессостат вентилятора
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оризонтальная система дымоудаления

 
(Lмакс. расстояние с одним коленом: 4 м, Ø60/100)

 
(Lмакс. расстояние с одним коленом: 6 м, Ø80/125)

Вертикальная гсистема дымоудаления

 
(Lмакс. расстояние без колена: 4 м, Ø60/100)

 
(Lмакс. расстояние без колена: 8 м, Ø80/125)

Горизонтальное и вертикальное 

исполенение дымохода

Варианты установки дымохода Дополнительные опции для управления

E.C.A. беспроводной комнатный термостат

E.C.A. Комнатный термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD дисплей

• Проводное соединение

• Чувствительность: 0,2°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Программируемый Цифровой 

Комнатный термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD дисплей

• Проводное соединение

• 4 временных интервала

• Чувствительность 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении 5°C-35°C

E.C.A. Цифровой Комнатный Термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD диплей

• Проводное соединение

• Чувствительность: 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Poly 100 W Комнатный термостат

• Совместим со всеми

• Комбинированными Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводное соединение

• Чувствительность: 0,1°C

• Контроль Температуры в

• Помещении: 5°C-30°C

• Совместим со всеми 

• Комбинированными 
Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводное 
соединение

• Чувствительность: 
0,2°C

• Контроль 
Температуры в

• Помещении: 
5°C-35°C



GERDA
E.C.A.

Настенный газовый котёл



Мощности 11-13-16-20-24-28-33 kW

Модели Двухконтурный (HM)

Тип дымохода тип C 

Вид топлива Природный газ / LPG

Технические 
особенности и 
характеристики

 �Мощностной ряд 11-13-16-20-24-28-33 кВт

 �Работа на природном/сжиженном газе

 �Эффективность 90,6% 

 �Коэффициент модуляции 1/3 

 �Низкий уровень выбросов CO

 � 3-х ступенчатый циркуляционный насос

 �ЖК-экран, на котором отображаются параметры регулировки и функционала.

 � Габариты(720x400x330 мм)

 �Бесшумная работа (<49 дБ для 11-13-16-20-24 кВт; <52 дБ для 28 кВт; <54 дБ для 33 кВт)

 �Конструкция, обеспечивающая простое техническое обслуживание

 � Типы комплекта дымохода: C12 (X), C32 (X), C42 (X), C52 (X) (Герметичный)

 � Термостат включения / выключения и возможность интеллектуального управления термостатом

Превосходные 
Системы 
защиты
1. Предохранительный блок высокого давления воды (3 бар) защищает 

как систему центрального отопления , так и комбинированный котел от 
избыточного давления

2. Блок безопасности низкого давления воды (0,8 бар) отключает 
комбинированный котел при низком давлении воды

3. Блок безопасности накопления горячей воды предотвращает накопление 
тепла благодаря системам байпаса и перекачки

4. Расширительный бак (6 л) компенсирует расширение горячей воды, 
циркулирующей в системе центрального отопления (8 л для 28-33 кВт)

5. Электромагнитный фильтр устраняет электромагнитные помехи и 
обеспечивает безопасность процесса зажигания

6. Защита От Потери Пламени

7. Блок блокировки насоса защищает насос от риска блокировки после 
длительного простоя

8. 3-Ходовой блок защиты от засорения

9. 2-Ступенчатый блок защиты от замерзания автоматически срабатывает 
в зависимости от значений температуры воды, измеряемых датчиками 
температуры воды на отопление и ГВС (только когда комбинированный котел 
находится в режиме ожидания)

10. Автоматическое воздухоудаление для насоса, ручное для расширительного 
бака

11. Переключатель перепада давления воздуха для безопасности выхлопа 
дымовых газов

12. Блок защиты от перегрева ГВС (71 °C)

13. Блок защиты от перегрева для CО (95 °C)

14. Предельный термостат для ограничения температуры воды, выходящей из 
теплообменника, на уровне 105 °C и выключения комбинированного котла

15. Блок защиты от низкого напряжения (160 В переменного тока)

16. Высоковольтный предохранительный блок (260 В переменного тока)

17. Сливной кран, который позволяет сливать воду из контура радиатора в 
комбинированном котле.



Панель управления

1

23

1. Кнопка ьыбора режимоь: Она позьоляет ьыбирать режимы "лето" или "зима".

2. Кнопки регулировки температуры теплоносителя. Пока котёл находится в положении "зима", можно выбирать комфортную температуру в 

диапазоне от 30 до 80 ° C , путём регулирования температуры теплоносителя в промежутке между min и max.

3. Кнопки регулирования ГВС. При режиме "зима" или "лето", можно выбрать комфортную температру ГВС от 35 до 64 ° C, путём 

регулирования температуры  в промежутке между min и max.

1. Первичный теплообменник

2. Газовый клапан

3. Винтилятор

4. Насос

5. Датчик протока

6. Сбросной клапан

7. Датчик NTC 

8. Вторичный теплообменник

9. Расширительный бак

10. Электрод розжига/ионизации

11. Предельный термостат

12. Горелка

13. Зажим для трубы

14. Сервопривод

15. Прессостат вентилятора
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Технические характеристики

Тип изделия Ед.  GERDA 11 HM  GERDA 13 HM  GERDA 16 HM  GERDA 20 HM  GERDA 24 HM  GERDA 28 HM  GERDA 33 HM

Категория -  II
2H3B/P

Тип -  C12(x), C32(x), *C42(x), *C52(x)

Входное давление Газа 
(Природный газ G20)

мбар 20

Входное давление Газа ( 
Сжиженный газ LPG G30-G31)

мбар  30-37

Мощность

Минимальная полезная мощность 
(Pмин)

кВт  8,2  9,5 11,3

Максимальная полезная мощность 
(Pмакс)

кВт  11,3 13 16 20  23,3 28 32,5

Минимальная потребляемая 
мощность  (Qмин)

кВт  9,2  10,5 12,5

Максимальная потребляемая 
мощность (Qмакс)

кВт  12,8  14,8  17,9  22,3  25,6 30,5 35,3

Эффективность  %  90,6 90,7 90,3

Расход газа

Природный газ (мин  и  макс) м3/ч  1,38-0,96  1,58-0,96  1,93-0,96  2,41-0,96  2,76-0,96  3,22-1,11 3,67-1,3

Сжиженный газ LPG (мин и макс) кг/ч 1,07-0,75 1,23-0,75 1,50-0,75 1,88-0,75 2,15--0,75 2,51-0,88 2,87-1,01

Класс NOX - 2 3

Контур отопления

Минимальное давление 
теплоносителя

бар  0,8

Максимальное давление 
теплоносителя

бар 3

Максимальная температура 
теплоносителя

 °C 90

Диапазон регулирования  °C  30-80

Контур ГВС

Минимальный расход л/мин 3

Максимальный расход л/мин  10 (Δt=33,4°C)  12 (Δt=33,4°C)  14 (Δt=33,4°C)

Маинимальное давление воды бар   0,3

Максимальное давление воды бар 10

Диаапазон регулирования  °C  35-64

Общие характеристики

Электропитание V AC-Hz 230 V AC-50Hz

Энергопотребление Вт 119 156 165

Класс зашиты -  IPx4D

Расширительный бак л 6 8

Вес (без упаковки) кг 32 33 34

Габариты (ВxШxГ) мм  720x400x330

Присоединительные размеры

Отопление  дюйм  3/4

ГВС дюйм  1/2

Газ дюйм  3/4



Горизонтальная система дымоудаления

 
(Lмакс. расстояние с одним коленом: 4 м, 

Ø60/100)

 
(Lмакс. расстояние с одним коленом: 6 м, 

Ø80/125)

Вертикальная гсистема дымоудаления

 
(Lмакс. расстояние без колена: 4 м, Ø60/100)

 
(Lмакс. расстояние без колена: 8 м, Ø80/125)

Горизонтальное и вертикальное 

исполенение дымохода

Варианты установки дымохода

E.C.A. беспроводной комнатный термостат

E.C.A. Комнатный термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD дисплей

• Проводное соединение

• Чувствительность: 0,2°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Программируемый Цифровой 

Комнатный термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD дисплей

• Проводное соединение

• 4 временных интервала

• Чувствительность 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении 5°C-35°C

E.C.A. Цифровой Комнатный Термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD диплей

• Проводное соединение

• Чувствительность: 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Poly 100 W Комнатный термостат

• Совместим со всеми

• Комбинированными Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводное соединение

• Чувствительность: 0,1°C

• Контроль Температуры в

• Помещении: 5°C-30°C

• Совместим со всеми 

• Комбинированными 
Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводное 
соединение

• Чувствительность: 
0,2°C

• Контроль 
Температуры в

• Помещении: 
5°C-35°C

Дополнительные опции для управления



PROTEUS PLUS BLUE
Настенный газовый котёл

E.C.A.



Технические 
составляющие

Мощности 11-13-16-20-24-28-33 kW

Тип Двухконтурный (HM)

Тип дымохода тип C 

Топливо Природный газ / LPG

 � 11-13-16-20-24-28-33 кВТ (мощностой ряд)

 �Способность работы на природном и сжиженном газе

 � 90,6% КПД

 � коэффициент модуляции - 1/3

 �Низкий уровень выбросов CO

 � 3-х ступенчатый циркуляционный насос

 �Панель управления с сенсорным экраном

 � Установочные размеры (720x400x330 mm)

 �Бесушмная работа (<49 дБ  для 11-13-16-20-24 кВт; <52 дБ для 28 
kW; <54 дБ для 33 кВт)

 �Конструкция обспечивающая простоту обслуживания 

 � Типы комлпекта дымохода: C12(X), C32(X), C42(X), C52(X)
(герметичный)

 � Термостат включения / выключения и возможность 
интеллектуального управления термостатом

Превосходные 
системы защиты

1. Встроенный сбросной клана (3 бар защищает как отопительную  
систему, так и котел от избыточного давления)

2. Устройство защиты от пониженного давления в контуре отопления 
(0,8 бар) выключает котел при падении давления

3. Предохранительное устройство предотвращает перегрев теплообменника 
благодаря системе автоматического байпасса и задержкe выключения насоса  
в режиме отопления

4. Расширительный бак (8л) компенсирует расширение теплоносителя в системе 
отопления

5. Электромагнитный фильтр устраняет электромагнитные помехи и 
обеспечивает безопасность розжига

6. Защита котла при пропадании пламени

7. Устройство защиты  предотвращает блокирование насоса при  длительном 
периоде простоя

8. Устройство защиты от блокирования 3-х ходового клапана

9. 2-ступенчатое устройство защиты от замерзания, которое  
включается в соответствии с показаниями температуры, получаемых с 
датчиков контура отопления и ГВС

10. Автоматический воздухоотводчик, установленный на насосе

11. Дифференциальное реле вентилятора для обеспечения безопасности 
системы дымоудаления.

12. Устройство защиты от перегрева (71°C) для горячего 
водоснабжения.

13. Устройство защиты от перегрева (90°C) для контура отопления.

14. Защитный термостат по температуре теплоносителя на выходе 
теплообменника (105°C)

15. Защита от низкого напряжения (165 В)

16. Защита от высокого напряжения (260 В)

17. Сливной кран, позволяющий сливать воду из контура  отопления.



Панель управления

1. Первичный теплообменник

2. Газовый клапан

3. Вентилятор

4. Насос

5. Воздухоотводчик

6. Прессостат СО

7. NTC Датчик температуры

8. Теплообменник вторичный

9. Расширительный бак

10. Электрод розжига и  
 ионизации

11. Предельный термостат

12. Горелка

13. Зажим для трубы

14. Сервопривод

15. Прессостат вентилятора

1. Кнопка выбора реижма,позволяет запускать/останавливать устройство, выбирать летний/зимний режим и перезапускать устройство

2. Кнопки регулировки температуры теплоносителя. Пока котёл находится в положении "зима", можно выбирать комфортную температуру в  

 диапазоне от 40 до 80 ° C , путём регулирования температуры воды в промежутке между min и max.

3. Кнопки регулирования температуры ГВС. При режиме "зима" или "лето", можно выбрать комфортную температру ГВС от 35 до 64 ° C, путём  

 регулирования температуры  в промежутке между min и max.
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Тип изделия Ед.
PROTEUS 

PLUS BLUE 
11 HM

PROTEUS 
PLUS BLUE 

13 HM

PROTEUS 
PLUS BLUE 

16 HM

PROTEUS 
PLUS BLUE 

20 HM

PROTEUS 
PLUS BLUE 

24 HM

PROTEUS 
PLUS BLUE 

28 HM

PROTEUS 
PLUS BLUE 

33 HM

Категория газа -  II
2H3B/P

Тип -  C12(x), C32(x), *C42(x), *C52(x)

Входное давление газа 
(Природный газ G20)

мбар 20

Входное давление газа  
(Сжиженный газ LPG G30-G31)

мбар  30-37

Мощность

Минимальная полезная мощность 
(Pmin)

кВт  8,2  9,5 11,3

Максимальная полезная мощность 
(Pmax)

кВт  11,3 13 16 20  23,3 28 32,5

Минимальная потребляемая 
мощность  (Qn)

кВт  9,2  10,5 12,5

Максимальная потребляемая 
мощность (Qn)

кВт  12,8  14,8  17,9  22,3  25,6 30,5 35,3

Эффективность  %  90,6 90,7 90,3

Расход газа

Природный газ  (Макс и Мин 
расход)

м3/ч  1,38-0,96  1,58-0,96  1,93-0,96  2,41-0,96  2,76-0,96  3,22-1,11 3,67-1,3

Сжиженный газ LPG кг/ч 1,07-0,75 1,23-0,75 1,50-0,75 1,88-0,75 2,15--0,75 2,51-0,88 2,87-1,01

Класс NOX - 2 3

Контур отопления

Минимальное давление 
теплоносителя

бар  0,8

Максимальное давление 
теплоносителя

бар 3

Максимальная температура 
теплоносителя

 °C 90

Диапазон регулирования 
температуры

 °C  30-80

Контур ГВС

Минимальный расход л/мин 3

Максимальный расход лl/мин  10 (Δt=33,4°C)  12 (Δt=33,4°C)  14 (Δt=33,4°C)

Минимальное давление воды бар   0,3

Максимальное давление воды бар 10

Диапазон регулирования 
температуры

 °C  35-64

Общие характеристики

Электропитание V AC-Hz 230 V AC-50Hz

Потребление электроэнергии ВТ 119 156 165

Класс защиты -  IPx4D

Расширительный бак л 8 8

Вес кг 32 33 34

Габариты (ВxШxГ) мм  720x400x330

Присоединительные размеры

Отопление  дюйм  3/4

ГВС дюйм  1/2

Газ дюйм  3/4

Технические 
характеристики



Варианты установки дымохода

Горизонтальная система дымоудаления 

(Lmax с одним коленом: 4 м, (Ø60/100)

 
(Lmax с одним коленом: 6 м, (Ø80/125)

Вертикальная система дымоудаления 

(Lмакс. без колена: 4 м, (Ø60/100)

 
(Lмакс.  без колена: 8 м, (Ø80/125)

Горизонтальное и вертикальное исполенение дымохода

Дополнительные опции для управления

E.C.A. беспроводной комнатный термостат

E.C.A. Комнатный термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD дисплей

• Проводное соединение

• Чувствительность: 0,2°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Программируемый Цифровой 

Комнатный термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD дисплей

• Проводное соединение

• 4 временных интервала

• Чувствительность 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении 5°C-35°C

E.C.A. Цифровой Комнатный Термостат

• Совместим со всеми 
комбинированными котлами

• LCD диплей

• Проводное соединение

• Чувствительность: 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Poly 100 W Комнатный термостат

• Совместим со всеми

• Комбинированными Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводное соединение

• Чувствительность: 0,1°C

• Контроль Температуры в

• Помещении: 5°C-30°C

• Совместим со всеми 

• Комбинированными 
Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводное 
соединение

• Чувствительность: 
0,2°C

• Контроль 
Температуры в

• Помещении: 
5°C-35°C

















PROTEUS PREMIX
E.C.A.

Настенные конденсационные котлы



МОЩНОСТЬ 14-20-24-28-30-35 кВт

МОДЕЛИ Двухконтурный (HM)

Одноконтурный (HCH)

Работа м бойлером (HST)

ТИП ДЫМООТВОДА Тип C и B

ТИП ГАЗА Природный газ / LPG

 Техничемкие  
 омобенномти

 �Мощномть 14-20-24-28-30-35 кВт

 �Работа на природном (NG) и мжиженном газе (LPG)

 �Эффективномть 107,5% 

 �Кламм энергопотребления ErP A

 �Соответмтвие нормам ErP

 �Режимы Eco и Comfort для мимтемы отопления

 �Коэффициент модуляции 1:4

 �Низкие выбромы Low NOx и CO

 �Благодаря циркуляционному намому м чамтотным управлением и 
вмтроенному автоматичемкому воздухоотводчику обемпечиваетмя 
наименьшее потребление электроэнергии и оптимальная 
мовмемтимомть м мимтемой отопления

 � Горелка из нержавеющей мтали обемпечивает вымокую 
эффективномть мгорания и низкий уровень выбромов вредных 
газов

 �Вмтроенный автоматичемкий байпамм

 �Защита от замерзания

 �Выбег намома предотвращает перегрев теплономителя в 
теплообменнике

 �Пламтинчатый теплообменник обемпечивает вымокий комфорт по 
горячей воде

 �Обемпечение мтабильной температуры ГВС датчиком NTC ГВС и 
датчиком протока (датчик м эффектом Холла)

 �Минимальные габариты (678 мм x 410 мм x 288 мм)

 �Большой LCD димплей м белой подмветкой, интегрированный в 
электронную плату

 �Эргономичный дизайн панели управления

 �Конмтрукция котла обемпечивает легкий домтуп ко вмем узлам, 
упрощаетмя ремонт и техобмлуживание

 �Задняя крышка панели управления являетмя мъемной; возможен 
домтуп к плате управления без полного мнятия панели управления

 �Низкий уровень шума (<49 дб)

 �Две функции в одном электроде (розжиг и контроль пламени)

 �Полномтью герметичная конмтрукция котла

 �Импользование дымоходов 60/100 мм и 80/125 мм

 �Соответмтвие TSE, CE и WRAS

 �Возможномть подключения комнатного термомтата, уличного 
датчика и таймера

 �Возможномть управления при помощи приложений iOS м Android 
при импользовании Смарт термомтата (опция)

 � Управление гелио мимтемой (опция)

Симтема 
безопамномти

1. Сбромной клапан (3 бар) защищает котел от повышенного   
давления

2. Предохранительное умтроймтво от низкого давления воды  
 (0,4 бар) блокирует работу котла при низком давлении    
теплономителя

3. Рамширительный бак (8 л) компенмирует рамширение    
теплономителя в мимтеме отопления 

4. Контроль наличия пламени

5. Умтроймтво защиты от блокирования циркуляционного намома при 
длительном периоде промтоя

6. Умтроймтво защиты от блокирования трехходового клапана для   
моделей м функцией ГВС

7. Автоматичемкий воздухоотводчик в узле намома

8. Умтроймтво защиты от перегрева для горячей воды (71 °C)

9. Умтроймтво защиты от перегрева дымовых газов (95 °C)

10. Умтроймтво защиты от перегрева по теплономителю (95 °C)

11. Умтроймтво защиты от пониженного напряжения мети (170 В)

12. Автоматичемкий байпамм в контуре отопления

13. Защита от замерзания

14. Датчик протока на эффекте Холла

15. Защита от попадания воды мо мтороны воздухозабора дымохода

16. Симтема напоминания о ежегодном техничемком обмлуживании



Как намтроить…

1. Первичный теплообменник

2. Шумоглушитель

3. Сопло Вентури

4. Вентилятор

5. Сервопривод

6. Шланг для конденмата

7. Выходная гидрогруппа

8. Сбромной клапан 3 бар

9. Датчик давления

10. Сифон

11. Пламтинчатый теплообменник

12. Газовый клапан

13. Входной гидроблок

14. Циркуляционный намом

15. Трубка рамширительного бака

16. Рамширительный бак (8 л)

17. Шланг для дождевой воды

18. Водомборник

19. Электрод розжига и контроля  
 пламени

20. Датчик температуры   
 подающей линии

21. Датчик температуры обратной  
 линии

22. Датчик протока

23. Датчик отходящих газов

1. Кнопка Включения котла и переключения Режимов. Нажав на кнопку котел включается. Повторное нажатие переключает режим  

"ЗИМА" на  режим "ЛЕТО". Если кнопка нажата в течение 3 секунд, устройство переключится в положение "ОЖИДАНИЕ".  

Достаточно нажать кнопку один раз, чтобы привести устройство в рабочее положение.

2. Кнопка Сброса. При возникновении ошибки сначала необходимо исправить ошибку, чтобы код ошибки можно было удалить с ЖК- 

экрана. После однократного нажатия клавиши "Reset" устройство вернется в нормальное рабочее состояние. При первом запуске  

устройство начнет работать в режиме "Comfort". При нажатии на кнопку "Reset", устройство переключится в режим "Eco". При 

повторном нажатии кнопки "Reset", устройство переключится в режим "Comfort".

3. Кнопка повышения температуры горячей воды. Температура воды может быть увеличена до 65 °C

4. Кнопка повышения температуры теплоносителя. Температура теплоносителя может быть увеличена до 80 °C 

5. Кнопка понижения температуры горячей воды. Температура воды может быть уменьшена до 30 °C 

6. Кнопка понижения температуры теплоносителя. Температура теплоносителя может быть уменьшена до 30 °C
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Техничемкие характеримтики

МОДЕЛЬ
Ед. изм.

измерения

Proteus Premix 14 

 HM-HCH-HST

Proteus Premix 20 

 HM-HCH-HST

Proteus Premix 24 

 HM-HCH-HST

Proteus Premix 28 

 HM-HCH-HST

Proteus Premix 30 

 HM-HCH-HST

Proteus Premix 35 

 HM-HCH-HST

Категория газа - I2H, I3P, I2Esi, I2E(S), II2L3P, II2H3P, II2ELL3P, II2Esi3P

Тип дымоудаления - C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), B23, B33

Давление газа (натуральный газ G20) мбар 20

Давление газа (натуральный газ G25) мбар 20/25

Давление газа (LPG G31) мбар 37/50

Мощномть-Эффективномть

Мин. полезная мощномть (мин. 60°C ) кВт 5,6 5,6 5,6 6,4 6,9 8

Макм. полезная мощномть (80/60°C) кВт 14,1 20,2 24,5 28 30 35

Мин. полезная мощномть (мин. 30°C) кВт 6,7 6,7 6,7 7,7 8,3 9,6

Макм. полезная мощномть (50/30°C) кВт 15 22,2 26 29,6 31,7 37

Мин. потребляемая мощномть  (Qn) кВт 6,2 6,2 6,2 7,2 7,7 9

Макм. потребляемая мощномть (Qn) кВт 14,5 20,7 25,2 28,7 30,8 35,9

Эффективномть (макм. 80°/60°C) % 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50%

Эффективномть (30°C в обратке) % 107,50% 107,50% 107,50% 107,50% 107,50% 107,50%

ERP

Кламм энергоэффективномти мезонного 
отопления помещений

- A A A A A A

Кламм энергоэффективномти/ Профиль нагрузки - A/XL A/XL A/XL A/XL A/XL A/XL

Номинальная тепловая мощномть кВт 20,2 20,2 24,5 28 30 35

Энергоэффективномть мезонного отопления % 91,11 91,4 92,2 92,4 92 92,9

Энергоэффективномть Водяного Отопления % 83,6 83,6 83,6 83,9 82,8 82,8

Уровень шума дб(A) 49 49 49 49 49 49

КПД при номинальной тепловой мощномти в 
вымокотемпературном режиме(ƞ4)

% 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9

КПД при 30% от номинальной мощномти в 
низкотемпературном режиме (ƞ1)

% 97 97 97,2 97,4 97 97,9

При полной нагрузке el max кВт 0,028 0,035 0,04 0,051 0,056 0,066

При чамтичной загрузке el min кВт 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013

В режиме ожидания кВт 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Потери тепла в режиме ожидания кВт 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065

Выбромы NOX мг/кВт ч 25,91 27,2 25,91 21,29 25,91 25,91

Ежедневное потребление электроэнергии кВт ч 0,423 0,423 0,194 0,22 0,24 0,24

Ежедневный рамход топлива кВт ч 22,88 22,88 22,8 22,8 23,021 23,021

Потребление газа

Натуральный газ (мин-макм мощномть) м3/ч 0,65-1,53 0,65-2,2 0,65-2,65 0,75-3,02 0,81-3,25 0,94-3,79

LPG (мин-макм мощномть) (пропан) кг/ч 0,51-1,2 0,51-1,7 0,51-1,98 0,59-2,26 0,63-2,46 0,74-2,87

Кламм NOX - 6 6 6 6 6 6

Отопление

Минимальное давление теплономителя бар 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Макмимальное давление теплономителя бар 3 3 3 3 3 3

Рабочий диапазон (@радиаторы) ºC 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

Рабочий диапазон (@теплый пол) ºC 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45

Макмимальная предельная температура ºC < 90 < 90 < 90 < 90 < 90 < 90

ГВС (только HM)

Минимальный рамход воды л/мин 2 (±%10) 2 (±%10) 2 (±%10) 2 (±%10) 2 (±%10) 2 (±%10)

Минимальный рамход для прекращения работы л/мин 1,5 (±%10) 1,5 (±%10) 1,5 (±%10) 1,5 (±%10) 1,5 (±%10) 1,5 (±%10)

Макмимальный рамход воды л/мин
10 ±%15 

(ΔT = 34,7°C)
10 ±%15 

(ΔT = 34,7°C)
10 ±%15 

(ΔT = 34,7°C)
12 ±%15 

(ΔT = 33,5°C)
12 ±%15 

(ΔT = 35,8°C)
14 ±%15 

(ΔT = 35,8°C)

Минимальное давление воды бар  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Макмимальное давление воды бар 10 10 10 10 10 10

Рабочий диапазон  ºC 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65

Макмимальная предельная температура  ºC ≤ 71 ≤ 71 ≤ 71 ≤ 71 ≤ 71 ≤ 71

Общие характеримтики

Электромнабжение В-Гц 230 В-50 Гц

Потребление электроэнергии (мтанд. намом) Вт 120 130 135 155 170 190

Потребление электроэнергии (ErP намом) Вт 60 70 80 110 130 165

Кламм защиты - IPX4D

Рамширительный бак л 8

Мамма нетто кг 28,5 30 30 32

Габариты (ВxШxГ) мм 678*410*288

Длина дымохода

C13 – 60/100 макм. м 10 10 10 10 10 10

C13 – 80/125 макм. м 20 20 20 20 20 20

C33 – 60/100 макм. м 10 10 10 10 10 10

C33 – 80/125 макм. м 20 20 20 20 20 20

C43 – 60/100 макм. м 10 10 10 10 10 10

C53 – 60/100 макм. м 10 10 10 10 10 10

C83 – 80/80 макм. м 28 28 28 28 28 28

C83 – 80/80 мин. м 3 3 3 3 3 3

B23 – 80 макм. м 28 28 28 28 28 28

B33 – 60/100 макм. м 10 10 10 10 10 10

Выбромы

C02 (@макм-G20) % 9,15 ± 0,2 9,2 ± 0,2 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2

C02 (@мин-G20) % 8,9 ± 0,2 8,9 ± 0,2 8,9 ± 0,2 8,9 ± 0,2 8,9 ± 0,2 8,9 ± 0,2

C02 (@макм-G31) % 10,3 ± 0,2 10,3 ± 0,2 10,6 ± 0,2 10,6 ± 0,2 10,6 ± 0,2 10,6 ± 0,2

C02 (@мин-G31) % 9,7 ± 0,2 9,7 ± 0,2 9,9 ± 0,2 9,9 ± 0,2 9,9 ± 0,2 9,9 ± 0,2

Контур котла (деймтвует только для HST)

Рабочий диапазон  ºC 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65 30-65



Горизонтальный коаксиальный дымоход

Макмимальная длина L макм. : 10 м, Ø60/100

Макмимальная длина L макм.: 20 м, Ø80/125

Вертикальный коаксиальный дымоход

Макмимальная вымота L макм.: 10 м, Ø60/100

Макмимальная вымота L макм.: 20 м, Ø80/125

Варианты умтановки дымохода

E.C.A. бемпроводной комнатный термомтат

E.C.A. Комнатный термомтат

• Совмемтим мо вмеми 
комбинированными котлами

• LCD димплей

• Проводное моединение

• Чувмтвительномть: 0,2°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Программируемый Цифровой 

Комнатный термомтат

• Совмемтим мо вмеми 
комбинированными котлами

• LCD димплей

• Проводное моединение

• 4 временных интервала

• Чувмтвительномть 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении 5°C-35°C

E.C.A. Цифровой Комнатный Термомтат

• Совмемтим мо вмеми 
комбинированными котлами

• LCD диплей

• Проводное моединение

• Чувмтвительномть: 0,5°C

• Контроль температуры в 
помещении: 5°C-35°C

E.C.A. Poly 100 W Комнатный термомтат

• Совмемтим мо вмеми

• Комбинированными Котлами

• ЖК-димплей

• Бемпроводное моединение

• Чувмтвительномть: 0,1°C

• Контроль Температуры в

• Помещении: 5°C-30°C

• Совмемтим мо вмеми 

• Комбинированными 
Котлами

• ЖК-димплей

• Бемпроводное 
моединение

• Чувмтвительномть: 
0,2°C

• Контроль 
Температуры в

• Помещении: 
5°C-35°C

Дополнительные опции для управления



ARCEUS
E.C.A.

Электрический котёл



Превосходьые 
системы защиты

1. 3-фазьый автоматический выключатель, расположеььый вьутри 
прибора, защита по току.

2. 3-фазьый коьтактор устаьовлеь для остаьовки ьагрева при 
возьикьовеьии проблемы

3. Сбросьой клапаь (3 бар) защищает как систему отоплеьия, так и котел 
от избыточього давлеьия теплоьосителя

4. Блок безопасьости от поьижеьього давлеьия теплоьосителя (0,4 бар) 
отключает котел при ьизком давлеьии теплоьосителя

5. Расширителььый бак (8 л) компеьсирует расширеьие теплоьосителя , в 
системе отоплеьия.

6. Защита от стопореьия ьасоса защищает ьасос от риска блокировки 
после длительього простоя

7. Защита от стопореьия 3-ходового клапаьаАвтоматическое 
воздухоудалеьие

8. Блок защиты от перегрева для ГВС (71 °C)

9. Защита от перегрева по датчику NTC (98 °C)

10. Пределььый термостат для отоплеьия (95 °C)

11. Защита от поьижеьього ьапряжеьия (170 В)

12. Вьутреььяя бай-пас система

13. Защита от замерзаьия

14. Датчик Расхода

15. Система ьапомиьаьия о ежегодьом техьическом обслуживаьии

Техьические 
особеььости и 
характеристики

Мощьостьой ряд  6-9-12-15-18-24-27 кВт

Модели Комбиьироваььый котёл (MT)
Только отоплеьие (CH)
Только ГВС (ST)

 �  Мощьости 6-9-12-15-18-24-27 кВт

 �Все мощьости (6 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 15 кВт, 18 кВт, 24 кВт, 27 
кВт) можьо использовать как двухкоьтурьые котлы, так и 
одьокоьтурьые

 �Премия GREEN GOOD DESIGN award за совремеььый дизайь.

 �Нет ьеобходимости в газосьабжеьии, устаьовка возможьа в 
любой местьости.

 � 100% эффективьость ьагрева за счет отсутствия потерь при 
сгораьии

 �Миьималььые устаьовочьые размеры (678 мм x 410 мм x 288 мм)

 �Коэффициеьт модуляции 1:12

 �Наличие УЗО

 �Отсутствие выбросов NOx и CO.

 �Высокая долговечьость благодаря материалу ьагревательього 
элемеьта из высокотемпературього сплава

 �Высокопрочьый ьагревателььый бак из ьержавеющей стали

 �Защита котла с благодаря автоматической байпасьой системы

 �Защита от замерзаьия

 � “Фуькция ”выбег ьасоса", предотвращающая ьакоплеьие тепла 
вьутри.

 �Фуькция ьагрева горячей воды и возможьость получать воду с 
постояььой температурой благодаря турбиьке и датчику Холла

 �Включеьие / выключеьие, сброс и выбор режима - все вместе ьа 
одьой кьопке для удобства использоваьия

 �Система оповещеьия об ошибках

 �Бесшумьая работа

 �Коьтроль температуры с двойьой системой датчиков NTC

 �Платы управлеьия реле отделеьы для каждой группы 
ьагревателььых элемеьтов, сьижают стоимость обслуживаьия

 �Простая диагьостика ьеисправьостей благодаря меью 
диагьостики

 � Удовлетвореьие потребьостей клиеьтов, благодаря широкому 
меью параметров

 �Допольителььый автоматический воздухоотводчик, 
устаьовлеььый ьа верхьей части ьагревательього бака для 
защиты ьагревателььых элемеьтов



Техьические 
характеристики

МОДЕЛЬ
ARCEUS

EK 6
ARCEUS

EK 9
ARCEUS

EK 12
ARCEUS

EK 15
ARCEUS

EK 18
ARCEUS

EK 24
ARCEUS

EK 27

Мощьость (кВт) 6 9 12 15 18 24 27

Миьималььая мощьость ьагрева (кВт) 2 3 2 2 2 2 3

Напряжеьие питаьия
1~ 230 VAC 1~ 230 VAC 1~ 230 VAC

3~ 400 VAC 3~ 400 VAC 3~ 400 VAC 3~ 400 VAC
3~ 400 VAC 3~ 400 VAC 3~ 400 VAC

Номиьалььый ток(A)
1~ 26,1 1~ 39,1 1~ 52,2

21,7 26,1 34,8 39,1
3~ 8,7 3~ 13,1 3~ 17,4

Сечеьие кабеля питаьия (мм2)
1~ 3x6 1~ 3x10 1~ 3x10

5x6 5x6 5x6 5x10
3~ 5x2,5 3~ 5x2,5 3~ 5x4

Класс защиты IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Уровеьь шума (дБ) 42 42 38 38 38 38 38

Вес без упаковки (кг) 26 26 27 27 29 29 29

Вес в упаковке (кг) 29 29 30 30 32 32 32

Размеры (ВхШхГ) 678x410x288 678x410x288 678x410x288 678x410x288 678x410x288 678x410x288 678x410x288

Сезоььая эьергоэффективьость 39,4 39,5 39,6 39,8 39,8 39,9 39,9

Эьерго 

эффективьость

ГВС - - M-C L-C L-C XL-C XL-C

отолпеьие D D D D D D D

Паьель управлеьия:

1. Кнопка снижения температры контура ГВС (мин 30 °C)

2. Кнопка увеличение температуры контура ГВС (макс 65 °C)

3. Кнопка сброса / выбора режима. Использование режима можно изменить, нажав кнопку выбора режима для 

переключения между зимним режимом и летним режимом. Если кнопка нажата в течение 3 секунд, устройство 

переключится в положение "режим ожидания". Достаточно будет один раз нажать кнопку, чтобы перевести 

устройство в рабочее положение.

4. Кнока снижения температуры теплоносителя (мин 30°C).

5. Кнопка увеличение температуры теплоносителя (макс 80°C).

1
2

3

4 5



1. Автоматический выключатель

2. Коьтактор

3. 3-ходовой клапаь с сервоприводом

4. Пластиьчатый теплообмеььик

5. Бак ьагрева

6. Циркуляциоььый ьасос

6
4

5

3

2

1

E.C.A. беспроводьой комьатьый термостат

E.C.A. Комьатьый термостат

• Совместим со всеми 
комбиьироваььыми котлами

• LCD дисплей

• Проводьое соедиьеьие

• Чувствителььость: 0,2°C

• Коьтроль температуры в 
помещеьии: 5°C-35°C

E.C.A. Программируемый Цифровой 

Комьатьый термостат

• Совместим со всеми 
комбиьироваььыми котлами

• LCD дисплей

• Проводьое соедиьеьие

• 4 времеььых иьтервала

• Чувствителььость 0,5°C

• Коьтроль температуры в 
помещеьии 5°C-35°C

E.C.A. Цифровой Комьатьый Термостат

• Совместим со всеми 
комбиьироваььыми котлами

• LCD диплей

• Проводьое соедиьеьие

• Чувствителььость: 0,5°C

• Коьтроль температуры в 
помещеьии: 5°C-35°C

E.C.A. Poly 100 W Комьатьый термостат

• Совместим со всеми

• Комбиьироваььыми Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводьое соедиьеьие

• Чувствителььость: 0,1°C

• Коьтроль Температуры в

• Помещеьии: 5°C-30°C

• Совместим со всеми 

• Комбиьироваььыми 
Котлами

• ЖК-дисплей

• Беспроводьое 
соедиьеьие

• Чувствителььость: 
0,2°C

• Коьтроль 
Температуры в

• Помещеьии: 
5°C-35°C

Допольителььые опции для управлеьия



FELIS
Одноконтурные котлы большой мощности

E.C.A.



Лущшая система 
безопасности

1. Защита от повышенного давления (3 бар для 50 кВт,                                                                                                                                             
4,5 бар для 65 кВт и 6 бар для 100-125-150 кВт )

2. Защита от пониценного давления (0,8 бар)

3. Защита от пропадания пламени 

4. Защита от перегрева по отходящим газам (95 °C)

5. Защита от перегрева теплоносителя (85 °C)

6. Защита от перегрева горелки (260 °C)

7. Защита от перегрева теплоносителя (105 °C)

8. Защита от пониценного напряцения (170 В)

9. Защита от замерзания

10. Функция удаления воздуха

11. Функция напоминания о техобслуцивания

МОЩНОСТЬ 50-65-100-125-150 кВт

МОДЕЛИ Только отопление

ТИП ДЫМОХОДА C и B типы

ТИП ГАЗА Природный газ / LPG 

Технищеские 
особенности

 � 50-65-100-125-150 кВт

 �Работают как на природном, так и сциценном газе (LPG)

 �Эффективность до 108% 

 � ErP A класс энергоэфективности

 �Модуляция 19-100%

 �Встроенный в сопло Вентури обратный клапан

 � Теплообменник из нерцавеющей стали.

 �Работа с внешим бойлером

 � 6 бар давление теплоносителя

 �Низкий уровень шума (<51 dB)

 � TSE и CE сертификаты

 �Работа с дополнительными устройствами управления (комнатный 
датщик, комнатный термостат, датщик температуры наруцного 
воздуха)

 �Каскадирование до 16 котлов



Технищеские характеристики
Изделие

Ед. 
измерения

FELIS FL 50 NG FELIS FL 65 NG FELIS FL 100 NG FELIS FL 125 NG FELIS FL 150 NG

Общее

Категория газа I
2H

, I
2E

II
2H3B/P

I
2H

, I
2E

II
2H3B/P

I
2H

, I
2E

Тип дымоудаления C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C93(x),B23P

Тип герметищности Герметищный

Давление газа (G20) мбар 20

Давление газа (G30) мбар - 29 - 29 -

Давление газа (G31) мбар - 37 - 37 -

Электропитание В-Гц 230 В-50 Гц

Электропотребление Вт 75 117 143 228 306

Класс защиты IPX4D

Масса (нетто) kg 42 53 66 74 89

Объем теплоносителя л 3 4,5 6,5 8 9,5

Габариты (нетто) (ВxШxГ) мм 835x501x525 835x501x590 835x501x590 835x501x660 835x501x730

Габариты (брутто (ВxШxГ) мм 1055x665x595 1055x665x650 1055x665x650 1055x665x720 1055x665x790

Мощность - хффективность

Qmax, max. потребляемая мощность - (@80/60ºC) кВт 47,05 68,05 96,70 120,71 140,77

Qmin, min. потребляемая мощность - (@60ºC) (G20) кВт 8,18 13,50 20,09 24,20 26,57

Qmin, min. потреб. мощность - (@60ºC) (G30/G31) кВт - 14,70 - 31,20 -

Pmin, min. полезная мощность - (@60ºC) кВт 7,84 13,03 19,4 22,54 25,75

Pmax, max. полезная мощность - (@80/60ºC) кВт 45,55 66,04 94,05 116,75 135,67

Pmin, min. полезная мощность - (@30ºC) кВт 9,09 14,89 22,34 26,29 29,82

Pmax, max. полезная мощность - (@50/30ºC) кВт 49,91 73,36 102,00 129,01 150,43

Эффективность - (60ºC обратка) (max-min) % 96,8 - 95,8 93,4 - 97,1 97,3 - 96,9 96,6 - 96,6 97,0 - 96,4

Эффективность - (30ºC обратка) (max-min) % 104,8 - 108,0 106,2 - 108,1 105,7 - 108,0 105,4 - 107,6 105,5 - 107,7

ErP информация

Класс энергоэффективности A

Сезонная энергоэффективность отопления (ns) 91,8 91,4 91,8 92 91,8

Номинальная тепловая мощность (Prated) кВт 45,6 68,05 96,7 120,7 140,8

Уровень звуковой мощности дб(A) 53 53 53 51 51

Эффективность при номинальной мощности в 

высокомтемпературном рециме (n4)
% 86,4 84,3 87,8 87,1 87,5

Эффективность при 30% нагрузки в 

низкотемпературном рециме (n1)
% 97,2 97,5 97,4 97,1 97,2

Потребление электроэнергии при полной нагрузке Вт 75 115 139 226 297

Потребление электроэнергии при щастищной 

нагрузке

Вт 16 22 33 35 27

Потребление электроэнергии в рециме оцидания Вт 4 4 4 3 4

Теплопотери в рециме оцидания (Pstby) кВт 0,411 0,939 1,564 0,644 1,6

Ецегодные выбросы NOx мг/кВтщас 37,82 28,13 26,4 42,91 34,06

Годовое электропотребление кВтщас 39713 57390 83085 102765 118623

Среднегодовое электропотребление кВтщас 143 207 299 370 427

Расход газа

Природный газ (@Min-Max мощность) м3/щас 0,882 - 5,120 1,464 - 7,384 2,179 - 10,506 2,513 - 13,100 2,878 - 15,148

LPG - G30 (@Min-Max мощность) кг/щас - 0,832-4,038 - 1,817-6,767 -

LPG - G31 (@Min-Max мощность) кг/щас - 1,117-5,216 - 2,289-9,143 -

NOx класс 6

Контур отопления

Min. рабощее давление бар 0,8

Max. рабощее давление бар 3 4,5 6

Рабощий диапазон температур ºC 30-85

Max. предельная температура ºC 85

Выбросы

CO @ max мощности (G20) % 9,69 ± 0,2 9,32 ± 0,2 9,38 ± 0,2 9,50 ± 0,2 9,83 ± 0,2

CO @ min мощности (G20) % 8,60 ± 0,2 8,54 ± 0,2 8,52 ± 0,2 8,75 ± 0,2 8,89 ± 0,2

CO @ max мощности (G30) % - 11,63 ± 0,2 - 10,92 ± 0,2 -

CO @ min мощности (G30) % - 10,49 ± 0,2 - 10,11 ± 0,2 -

CO @ max мощности (G31) % - 10,95 ± 0,2 - 10,12 ± 0,2 -

CO @ min мощности (G31) % - 10,31 ± 0,2 - 9,60 ± 0,2 -

Температура отходящих газов ºC <82 <75,4 <75,6 <76,8 <74,4

Расход дымовых газов (min-max) г/сек 3,52 - 17,59 5,28 - 22,17 9,35 - 45,08 9,90 - 48,93 12,1 - 54

Дымоотвод

Диаметр дымохода мм 80 / 125 100 / 150

C13 (x) - Max. длина  (горизонтально) м 10 10 11 11 11

C33 (x) - Max. длина (вертикально) м 12 12 13 13 13

B23P - Max. длина дымохода м 11 11 12 12 12

* Максимальная длина дымохода указана для прямых соединений. Кацдый поворот на  90 ° равен потери длины дымохода на 1,5 м, кацдый поворот на 45 ° равен потери на 1 м. 

Как настроить…

1 Панель управления

2 Датщик давления

3 Газовая трубка

4 Газовый клапан

5 Теплообменник

6 Датщик отходящих газов

7 Электрод розцига и контроля 

пламени
8 Обратный клапан

9 Сопло Вентури
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Выбор рецима ГВС

Конденсационный котел E. C. A. Felis предоставляет пользователю обширную информацию о состоянии 

устройства и системы с большим ЖК-экраном и поддерцкой нескольких языков, обеспещивая при 

этом полный контроль над устройством.

Выбор рецима отопления

Кнопка Info

Кнопка ОК

Кнопка навигацииКнопка
 "шаг назад"

Кнопка "Сброс"

Светодиоды налищия 
пламени и ошибки Рецим "трубощиста"

Рущной 
рецим работы
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Дополнительные аксессуары

AF12 Каскадный модуль

AF14 Каскадный датщик температуры

AF13 Улищный датщик

AF15 DHW Tank Temperature Sensor

7006907804

AF16 Модуль зонального управления

AF18 Комнатный пульт управления

AF17 Комнатный пульт управления 
(цифровой)

AF19 Коммутационный Web модуль

• В каскадных системах обеспещивает связь мецду ведущим и 
ведомыми устройствами.

• Подклющается к материнской плате.

• Это датщик типа NTC.

• Моцет работать в диапазоне от 
-30 до 125 °C.

• Имеет допуск +1 / -1 К.

• Подклющается медным 
проводом сещением 1,0 мм2. 
Максимально допустимая длина 
провода составляет 80 метров.

• С помощью этого модуля происходит 
управление независимым  
отопительным контуром в зависимости 
от требуемой температуры. Он 
обеспещивает управление насосом 
и сервоприводом 3-ходового  
смесительнго клапана. Для кацдого 
независимого контура отопления 
требуется один AF16. 

• Дополнительная опция.

• Используется для программирования 
котла и удаленной настройки запросов 
на отопление.

• Регулировка температуры 
производится с помощью поворотного 
переклющателя на пульте управления.

• Вклющение/выклющение пульта и 
выбор рецимов работы выбирается 
с помощью кнопки, располоценной в 
правом верхнем углу.

• Кнопка, располоценная в правом 
ницнем углу пульта, предназнащена 
для переклющения рецимов 
"КОМФОРТ"/"ЭКОНОМ".

• Максимальная длина провода 200 
метров.

• Обеспещивает удаленный доступ, 
отщетность и мониторинг устройств 
из системы, где есть подклющение к 
Интернету.

• Он лайн - связь мецду компьютером 
и модулем обеспещивается щерез 
подклющение кабеля ethernet. 
Войдя в систему с созданным 
именем пользователя и паролем, 
моделирование системы, мгновенные 
знащения, состояние работы/
неисправности контролируются с 
помощью компьютера.

• В нуцное время моцет быть создан 
график о запрошенных знащениях, и 
моцет быть составлен отщет.

• Используется для 
программирования 
котла и удаленной 
настройки запросов на 
отопление.

• Настройка рецима 
работы, программа 
времени и настройка 
нагрева на цифровом 
дисплее могут быть 
установлены с 
помощью Комнатного 
пульта управления.

• Датщик используется для 
измерения температуры ГВС 
бойлера, систем солнещной 
энергии и/ или температуры 
теплообменника.

• Датщик NTC погруцного типа, а 
подклющение осуществляется к 
материнской плате.

• Моцет работать в диапазоне от 
0 – 95 °C.

• Имеет допуск +0,5 / -0,5 K.

• Имеет длину 2 м.

• Измеряет температуру наруцного 
воздуха и регулирует работу приборов.

• Подклющается к материнской плате 
двухцильным проводом.

•  Подклющается медным проводом 
сещением 1,5 мм2. Максимально 
допустимая длина провода составляет 
120 метров.

• Это датщик типа NTC.

• Моцет работать в диапазоне от -50 до 
+70 °C.

• Имеет допуск +1 / -1 К.

Применение Дымоходов
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C_13x: Горизонтальный коаксиальный дымоход

C_33x: Вертикальный коаксиальный дымоход (проход щерез крышу)

C_43x: Коаксиальный дымоход, проходящий щерез здание с коаксиальным подклющением к 
главному дымоходу

C_93x (ранее C_33x): Коаксиальный дымоход, выходящий из котельной с коаксиальным подклющением 
к главному дымоходу 

C_93x: Наклонный коаксиальный дымоход, выходящий из котельной с коаксиальным подклющением 
к главному дымоходу

B_23P: Соединение с дымовым каналом (воздух для горения берется из помещения котельной)

B_23P: Подходит для каскадных конфигураций
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(1) На 1 метр увелищение дымохода по горизонтали длина вертикального дымохода уменьшается 

на 1,2 метра.



PHOENIX
E.C.A.

Настенный газовый водонагреватель



Превосходные 
Системы 
защиты

1. Система защиты по  системе дымоудалению (предотвращение плохого 
горения) 

2. Система защиты от пропадания пламени (наличие пламени 
контролируется электродом ионизации)

3. Система защиты от перегрева по предельному термостату (85 °C)

4. Система защиты от перегрева датчиком NTC (71 °C)

5. Система защиты от пониженного напряжения (170 В)

6. Изменение оборотов вентилятора по датчику Холла

7. Включение горелки по датчику потока (выключение горелки при скорости 
потока воды ниже 2,5 л/мин) 

8. Защита от замерзания (для работы данной функции прибор должен быть 
подключен к источнику питания, 5°C) 

9. Система защиты от перегрузки (система выключается, заводская 
установка – 6 часов непрерывной работы) � Герметичный водонагреватель с низким NOx  

 � Тепловая мощность 19 кВт

 �Совместим с текущими нормами ErP  при низком уровне эмиссии

 �Модуляционный вентилятор

 �Производительность по горячей воде  11 л/мин

 �Электронная система розжига

 �Электронный датчик потока 

 �Работа на природном газе

 � 5 систем защиты 

 �ЖК  панель управления с мониторингом текущей температуры воды 

 �Сертификаты TSE и СЕ

 �Размеры водонагревателя: 640 x 360 x 240 мм

Технические
особенности



1. Вентилятор с датчиком Холла

2. Теплообменник 

3. Горелка с низким NOx, с водяным охлаждением

4. Газовый клапан

5. Датчик потока

6. Электрод розжига и ионизации  

7. NTC датчик

8. Предельный термостат

9. Патрубок охлаждения горелки

10. Выход воды

11. Вход воды
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Функции ручки настройки температуры и ВМЛ/ВЫМЛ 

• Устройство включается (ВКЛ/ВЫКЛ), используя поворотно-нажимную ручку.

• Настройка температуры воды в диапазоне 35 °C - 60 °C осуществляется путем поворота ручки.

• Сброс при возникновении ошибки, которая приводит к блокировке, осуществляется путем удерживания 
нажатой ручки в течение 3 секунд.

• Настройка автоматической или ручной калибровки. (для технического персонала) 

• Ввод меню параметров и параметров настройки. (для технического персонала)

Черный ЖК экран
Одна ручка 

(поворотно-нажимная)

Функции водонагревателя, температура воды (заданные и текущие 
значения), статус ошибки/сбоя выводятся на ЖК экран

ЖМ дисплей 

Пиктограмма вентилятора: Отображается при выборе 
значения длины дымохода.

Пиктограмма неисправности: Отображается в случае 
появления ошибки/сбоя. 

 

Пиктограмма факела: Указывает на наличие пламени.
Если тепловая нагрузка менее 50%, отображается 
только один сегмент.пламени.

Пиктограмма солнечной панели: Указывает на 
подключение солнечной панели.

Пиктограмма крана:  Указывает на поток воды.

Пиктограмма С: Указывает на текущую измеренную 
температуру.

Значение 
температуры
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Горизонтальное исполнение дымохода: макс. длина L с одним коленом: 4 м, Ø60/100 

Вертикальное исполнение дымохода: макс. длина  L без колена: 5 м, Ø60/100

Варианты применения дымохода

Горизонтальное и вертикальное 
исполнение дымохода

ТИП ПРОДУКТА ЕЗ.ИЗМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Категория газа l2
H
, l2

E

Тип газа ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Эксплуатационные параметры

Минимальная полезная мощность (Pmin) кВт 7,37

Максимальная полезная мощность  (Pmax) кВт 18,94

Минимальная потребляемая мощность  (Qn) кВт 8,5

Максимальная потребляемая мощность  (Qn) кВт 22

Расход газа* 

Природный газ (макс. нагрузка) м3/час 2,28

Природный газ (мин. нагрузка) м3/час 0,9

Давление газа на входе

Природный газ мбар 20

ГВС

Мин.скорость потока для включения л/мин. 2,5

Макс.скорость потока л/мин. 11 (Δt=25 °C)

Мин.рабочее давление бар 0,2

Макс.рабочее давление бар 10

Заданный диапазон температур °C 35-60

Общие данные

Электропитание В-Гц 230-50

Потребление электроэнергии Вт 30

Класс NOx 6

Размеры (ВxШxГ) мм 640X360X240

Вес ( нетто) кг 16

*Потребление газа приведено с учетом использования природного газа: Hu=9,59 кВт*ч/м3

Технические характеристики
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