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ɻʘʨʘʥʪʠʷ ʥʘ ʜʘʥʥʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 
ʚʩʪʫʧʘʝʪ ʚ ʩʠʣʫ ʩ ʤʦʤʝʥʪʘ ʧʝʨʚʦʛʦ 
ʧʫʩʢʘ, ʦ ʯʝʤ ʚ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʦʤ ʪʘʣʦʥʝ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʜʝʣʘʝʪʩʷ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶ- 
ʱʘʷ ʦʪʤʝʪʢʘ. 
ɼʣʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʧʝʨʚʦʛʦ ʧʫʩʢʘ 
ʠ ʝʞʝʛʦʜʥʦʛʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʩʣʫ-
ʞʠʚʘʥʠʷ(1 ʨʘʟ ʚ 12 ʤʝʩ.), ʨʝʢʦʤʝʥʜʫ- 
ʝʤ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʚ ʘʚʪʦʨʠʟʦʚʘʥʥʳʝ 
ʩʝʨʚʠʩʥʳʝ ʮʝʥʪʨʳ ʢʦʤʧʘʥʠʠ Navien. 
ɸʜʨʝʩʘ ʠ ʪʝʣʝʬʦʥʳ ʩʝʨʚʠʩʥʳʭ ʮʝʥʪ- 
ʨʦʚ ʤʦʞʥʦ ʫʟʥʘʪʴ ʚ ʪʦʨʛʫʶʱʝʡ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʥʘ ʩʘʡʪʝ www.navien.ru 
ʠʣʠ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʛʦʨʷʯʝʡ ʣʠʥʠʠ ï 
8-800-505-10-05.

26
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Управление на передней панели

ʌʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʣʘʚʠʰʠ ʢʦʪʣʘ

ʌʫʥʢʮʠʠ ʢʦʪʣʘ
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Переключатель питания котла

1. При нажатии переключателя (     ) на панели управления котел запускается.
2. Повторное нажатие переключателя (     ) останавливает работу котла.

Сброс ошибок котла

1. В отображении кода неисправности, нажмите клавишу (      ).
2. После отображения RESET в течение 3 секунд, если условие ошибки
     удовлетворяется, неисправность устраняется. 
3. Если неисправность не может быть устранена, код неисправности отобразится
     снова через 3 секунды.
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Настройки повторного нагрева

Регулирование температуры горячей воды

1. При нажатии кнопки нагрева (      ) в течение 2 секунд, значок повторного нагрева (      )
 преобразуется в режим повторного нагрева.
2. После 30 минут повторного нагрева, останавливается на 30 минут.(Default)
3. Нажатие клавиши нагрева в течение 2 секунд выключит значок повторного нагрева и
 вернет к нормальному режиму работы.

1. На основном экране вы можете отрегулировать температуру горячей воды с
 помощью клавиши горячей воды (      ).
2. Во время контроля температуры горячей воды загорается значок (      ) и значение
 настройки температуры горячей воды на информационном дисплее будет мигать
 каждые 0,5 секунды.
3. Отрегулируйте температуру с помощью клавиш +/-.
4. Температура может быть установлена с шагом в 1 градус.
 После завершения настройки нажмите кнопку режима летний сезон / зимний
 сезон (      ), чтобы сохранить значение температуры.
5. В процессе установки температуры, если в течение 5 секунд не будет нажата
 клавиша нагрева, окончательное значение температуры автоматически сохранится
 на экране.
6. Диапазон регулировки температуры горячей воды составляет 30-60 градусов
 Цельсия.

1. При использовании горячей воды, не меняйте температуру горячей воды,
 так как это может привести к ожогам.
2. Будьте осторожны, не устанавливайте температуру горячей воды слишком
 высокой, так как это может вызвать ожоги.
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Нагрев бойлера ГВС

Подсоедините датчик температуры бака горячей воды к передней клемме ץ
 главного контроллера.
.Резервуар горячей воды регулируется заданной температурой горячей воды ץ
Заданная температура: 30-60°C ץ

Датчик контроля температуры

Место подключения клеммной колодки ץ

Контроль температуры подачи воды 80°C

В состоянии ON Текущая температура <Заданная 
температура -3°C

В состоянии OFF Текущая температура> заданная 
температура

Место установки

Подключение датчика

температуры бойлера ГВС

Главный
контроллер

Дисплей (настройки параметров)

Параметр Функция Дисплей

(Т) Активация датчика бойлера THE: Датчик температуры
          активен

При использовании датчика 
температуры
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Использование без бойлера ГВС

Если вы не используете бак горячей воды, параметр необходимо изменить ץ
 на “неиспользование бака горячей воды”.
Если вы не измените параметры, произойдет ошибка. (Ошибка «480») ץ
Настройка параметров [неиспользования бака горячей воды] ץ

2. Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить
 [PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода пароля>.

6. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в
 течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
 <Режим отображения параметров>.

7. При нажатии конпки <Сезон> в [Режиме отображения параметров] 2 раза, или если в
 течении 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в обычный режим.

4. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров>.
 Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [T.THE].

5. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-]
 установите [T.oFF].

1. В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более
 5 секунд, чтобы войти в <Режим специальных параметров>.

5 sec

3. После начального отображения “0000”, измените положение ввода пароля с помощью
 кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].

ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ
ЦИФР
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Термостат Способ установки

.Подключите термостат к клеммной колодке на передней панели контроллера ץ
Температура в бойлера ГВС регулируется в соответствии с заданной ץ
 температурой термостата.
Настройка параметров термостата ץ

2. Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить
 [PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода пароля>.

1. В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более 5
 секунд, чтобы войти в <режим специальных параметров>. 

5 sec

3. После начального отображения “0000”, измените положение ввода пароля с помощью
 кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].

ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ
ЦИФР

4. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров>. 
 Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [S.oFF].

5. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-]
 установите [S.THE].
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6. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в течение 10
 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в <Режим отображения
 параметров>.

7. При нажатии конпки <Сезон> в [Режиме отображения параметров] 2 раза или если в
 течении 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в обычный режим.
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(1,2,3,4)

3.2.
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2. ʀʟʚʣʝʯʝʥʠʝ ʬʠʣ ʪɹʨʘ ʦʪʦʧʠʪʝ-
ʣʴʥʦʡ ʚʦʜʳ ʠʟ ʢʦʪʣʘ.

27
4. ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʬʠʣ ʪɹʨʘ ʦʪʦʧʠʪʝʣ-
ʴʥʦʡ ʚʦʜʳ ʥʘ ʤʝʩʪʦ.

5

6
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26“302”

“003”

28
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Холодная вода

Загрузка бойлера

Горячая вода
Обратка
бойлера
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Монтаж труб системы отопления

ʊʨʫʙʳ ʜʣʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʪʦʧʣʝʥʠʷ.

ʉʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʩ 
ʢʦʪʣʦʤ.
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Navien Deluxe One

63

ʕʪʠʣʝʥʛʣʠʢʦʣ  ɹʟʘʧʨʝʱʸʥ!!!
ʄʦʞʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ

35% - ʧʨʦʧʠʣʝʥʛʣʠʢʦʣʷ,
65% - ʚʦʜʳ. 
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Navien Deluxe One

Navien Deluxe One

1000-8000

8
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Место расположения отверстий для раздельных дымоходов

Установка дымохода раздельного типа

- Определите место расположения отверстий 
 для раздельного дымохода.

- Рекомендуемое место отверстия выше котла
 на 150мм.

- Диаметр отверстия - 90 ~ 95 мм.

<  > 

 

ʂʦʪʸʣ
 

  

90 ~ 95

    

90Á 

  

 

 

 

90°

Осмотр и очистка раздельных дымоходов

<Осторожно!>

1) Надежность и герметичность соединения деталей дымохода.
2) Не существует ли преград на выходе впускной и дымоотводящей трубы.

После окончания работ по установке обязательно проверьте следующее:

Перед очисткой дымоходов, сначала необходимо остановить работу котла и
дать остыть трубам.

1) Допускается удлинение раздельных дымоходов.
 Максимальная суммарная длина труб раздельной системы дымоудаления
 не должна превышать 12м.
2) При использовании удлинителя обязательно вставьте уплотнительное кольцо.
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Тип и маркировка "Уплотнительного кольца"

Комплект раздельного дымохода

<Внимание!>

Уплотнительные кольца, используемые в данном дымоходе следующие.

Рекомендуется покупать в разрешенном компанией 'Navien' магазинах.
В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.

<Таблица>

D Количество Теплостойкая
температура Материал

Φ 60 1 230°C и более Силикон

Наименование Код Цвет

  Комплект дымоходов раздельный, Ø80  ММ

  Комплект дымоходов раздельный, Ø80  ММ

  Прямой участок,   Ø80 х 1000 ММ

  Прямой участок,  Ø80 х 500 ММ

  Прямой участок,   Ø80 х 250 ММ

  Колено, Ø80 х 90°

BCSA0493

BCSA0558

BCSA0494

BCSA0495

BCSA0496

BCSA0497

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

 Комплект дымоходов раздельный, Ø80  ММ

 Комплект дымоходов раздельный, Ø80  ММ

 Прямой участок,   Ø80 х 1000 ММ

 Прямой участок,   Ø80 х 500 ММ

 Прямой участок,  Ø80 х 250 ММ

 Колено, Ø80 х 90°

BCSA0498

BCSA0557

BCSA0499

BCSA0500

BCSA0501

BCSA0502

Серебряный

Серебряный

Серебряный

Серебряный

Серебряный

Серебряный
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Максимальная общая длина

Тип дымохода Диаметр(мм) Макс. длина(м)

Коаксиальный Ø 60/100 8

Раздельный
Ø 80/80 12

Ø 75/70 12

Тип дымохода Диаметр(мм) Колено Эквивалентная
длина (м)

Коаксиальный Ø 60/100
45° 1

90° 1,5

Раздельный

Ø 80/80
45° 1

90° 1,5

Ø 75/70
45° 1

90° 1,5

A + B - (Колено 1 x 90°) = 8 – 1,5 = 6,5м

<Способ измерения длины 
коаксиальной системы дымоудаления>

<Способ измерения длины 
раздельной системы дымоудаления>
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Navien Deluxe One

FAN AC -FAN : 24K
DC -FAN : 30K,35K

Переключатель потока

Детектор
пламени

Трансформатор
зажигания
Трансформатор
зажигания

Предохранитель
от перегрева

Горелка

Трехходовой клапан

Насос

Датчик температуры
поставки воды

Датчик температуры
горячей воды

Датчик APS

Датчик давления воды

AC вентилятор

Давление газа PSV
UP

Давление газа PSV
DOWN

Газовый
пропорциональный

клапан Газовый
клапан 2

Газовый
клапан 1

DC вентилятор

Датчик температуры
возврата

Датчик температуры
наружного воздуха

Применяемый котел: Deluxe One 
Применяемый контроллер: GBC105(B)LS

1 3 5 7 9 1113151719

2 4 6 8 101214161820

6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8
7
6
5
4
3
2
1

3 2 1

CON10
CON5

CON11

CON8 CON1

CON3

Bk

Bk

R

W

R
B

GyB

B

GyGy

Br

Bk

  

Br

Br

B

R

Y

 M
Bk

W

PC RS-232

LINE

NEUTRAL

P.E

COLOR CODE
W : White
Bk : Black
Br : Brown
R : Red
G : Green
B : Blue
V : Violet
Gy : Gray
O : Orange
Y : Yellow
GY : Geen 
    & Yellow

G/Y

 

 

CON2

R

R

Bk

G
B W

W

W
1 3

2 4

3 2 1

CON9

R
W

Bk

 

Bk
Bk

1 3 5 7
2 4 6 8

W

CON4

O

Bk

R

Y

1
2
3
4
5

PANEL

B
B

B
B

B

 

SB SB

R R

B

B

Gy
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Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании
котлов NAVIEN.

1.
Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в
12 месяцев.

2.

Профилактические мероприятия включают чистку или замену элементов 
котла, контактирующие с продуктами сгорания:
-. Чистка поверхности первичного теплообменника котла;
-. Чистка крыльчатки вентилятора.

3.
Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов:
-. Чистка трубы дымохода.

4.
Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в
(0,8 – 1,2 кгс/см2.)

5
Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара, 
настройка газового клапана, давление мин. и макс.

6. Проверка электродов розжига и ионизации.

7.

Профилактическая чистка контура отопления котла:
-. Химическая промывка (при необходимости);
-. Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе
   перед котлом;
-. Замена некачественного теплоносителя.

8.
Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
-. химическая промывка ( при необходимости);
-. чистка или замена фильтров.

9.
Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех 
разъемов на повреждение.

10.
Проверка котловой автоматики (датчики, положение  ДИП переключателей,
электроды розжига и ионизации)

11. Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц
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7. В режиме отображения параметров нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [H .---]. 

8. Нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы изменить параметр, и нажмите кнопку [+] / [-],
 чтобы установить функцию.

9. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в
 течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
 <Режим отображения параметров>. 

10. Если дважды нажать кнопку [Сезон] в режиме <Режим отображения параметров>
       или не нажимать кнопку в течение 5 минут, режим вернется в обычный режим.

Уставка Наружной низкой / высокой температуры можно установить в разделе «Настройка
      параметров» на панели, а метод настройки следующий.

 1. Начните с метода, описанного в пунктах 1 ~ 3 выше.
 2. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров>. 
      Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [K.---].

 3. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-]
      установите желаемое значение.

Когда выбрано значение H.-7, операция выполняется с помощью значения уставки наружной
 низкой / высокой температуры.

Предметы Отображение Функция

Наружный
сброс

Тепловая
нагрузка

H.—1 Трубные регистры и конвекторы с естественной конвекцией
H.—2 Конвекторы с принудительной конвекцией
H.—3 Чугунныерадиаторы
H.—4 Радиант с низкой массой
H.—5 Радиант с высокой массой
H.—6 Радиатор
H.—7 Произвольно

Предметы Отображение Функция

Установка минимальной наружной температуры J.-10 -10˚C

Установка максимальной наружной температуры K. 21 21˚C
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Датчик уличной температуры Navien

Управление котлом с датчиком уличной 
температуры (опция)Установка датчика уличной температуры

Требования по установке датчика уличной 
температуры.

1. Снимите крышку с датчика.
2. Закрепите датчик на стене, используя
 крепежные элементы, которые поставляются в
 комплекте с датчиком.
3. Подключите провода к датчику через
 специальный раструб.
4. Подключите провода к блоку управления котла.
5. Оденьте крышку обратно на датчик.

не устанавливайте датчик в местах, где есть сильные 
перепады температуры вследствии попадания 
прямых солнечных лучей или где по иным причинам 
показания температуры могут быть недостоверными.
самое оптимальное место для установки датчика 
на северной или северо-восточной стороне дома, 
под прикрытием карниза, куда не попадают прямые 
солнечные лучи.
не устанавливайте датчик вблизи других источников 
тепла (вентиляторов, дымоходов, вентиляционных 
отверстий, ламп освещения), которые могут влиять на 
показания датчика.
не устанавливайте датчик в местах с повышенной 
влажностью (водостоки, прямое попадание 
осадков и т.д.)
используйте провода для термостатов без разрывов 
(за исключением соединительного штекера на жёлтом 
проводе в месте подключения к оборудованию).
не устанавливайте провод от датчика рядом с 
источниками электромагнитных помех (например 
электропроводка). При необходимости лучше 
использовать экранированный кабель.
при подсоединении проводов к датчику и перед тем, 
как обратно установить крышку на датчик, убедитесь 
что все провода подсоединены и изолированы.
датчик водостойкий

Режим погодозависимого управления используется 
для повышения энергоэффективности и достижения 
оптимальных условий для работы отопительного 
оборудования. При погодозависимом управлении 
температура в помещении и температура теплоносителя 
изменяется автоматически в  соответс твии с 
изменениями уличной температуры и установками в 
блоке управления котла. 
Вы можете настраивать работу погодозависимой 
системы управления на панели управления котла в 
установках соответствующего режима.

Погодозависимый режим управления требует установки 
датчика температуры и мощности работы котла в 
обычном режиме. Такое управление не работает при 
настройках режимов MAX или MIN, а также в случаях 
когда дисплей котла выдает сообщение об ошибке.

Этот график показывает установки котла в зависимости 
от системы отопления, которые используются по 
умолчанию. 

ВНИМАНИЕ !

Трубные регистры
и конвекторы с
естественной
конвекцией
(по умолчанию)

Конвекторы с
принудительной
конвекцией

Чугунные радиаторы

Теплые полы под
бетонной стяжкой

Теплые полы с 
деревянным
покрытием

Обычные радиаторы
(биметалл,алюминий)

Произвольно
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Установки при использовании
датчика уличной температуры

Эта таблица показывает температурные установки 
котла по умолчанию, в зависимости от типов системы 
отопления.

Система
отопления

Диапазон 
температур на 

подаче

Диапазон 
температур на 

обратке

Трубные регистры
и конвекторы с
естественной
конвекцией

(по умолчанию)

48,5°C ~ 82°C 38°C~ 63,5°C

Конвекторы с
принудительной

конвекцией
60°C ~ 82°C 46,5°C~ 63,5°C

Чугунныерадиаторы 37,5°C ~ 76,5°C 30°C ~ 59°C

Теплые полы под
бетонной стяжкой 26,5°C ~ 60°C 21°C ~ 46,5°C

Теплые полы с  
деревянным покрытием 26,5°C ~ 48,5°C 21°C ~ 38°C

Обычные радиаторы  
(биметалл,алюминий) 48,5°C ~ 76,5°C 38°C ~ 59°C

Температура Диапазон по умолчанию

Минусовая 
температура -20°C ~ 5°C -10°C

Плюсовая
температура 5°C ~ 40°C 21°C

Heat Load Picture

Трубные регистры
и конвекторы 

с естественной 
конвекцией

(по умолчанию)

Конвекторы с 
принудительной 

конвекцией

Чугунныерадиаторы

Теплые полы под 
бетонной стяжкой

Теплые полы с  
деревянным покрытием

Обычные радиаторы  
(биметалл,алюминий)
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