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Рис. 9  Отвод дымовых газов через концентрическую трубу в 

шахте по C33

Рис. 10  Дымовая труба в шахте по C53

Рис. 11  Дымовая труба в шахте по C93

Рис. 12  Горизонтальный отвод дымовых газов по С13
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Рис. 22  Характеристики расширительного бака

И Предварительное давление 0,5 бар 
II Предварительное давление 0,75 бар (первоначальная 

установка)
III Предварительное давление 1,0 бар
IV Предварительное давление 1,2 бар
V Предварительное давление 1,3 бар
A Рабочая область расширительного бака
B Требуется дополнительный расширительный бак 
TV Температура подающей линии
VA Объём системы в литрах 

▶ В граничных областях точный размер бака определяется по 
национальным нормам.

▶ Если точка пересечения находится справа от кривой, то нужно 
установить дополнительный расширительный бак.

5.4 Подготовка монтажа котла

Для облегчения монтажа трубопроводов мы рекомендуем 
использовать монтажную панель. Подробные сведения об этой 
дополнительной детали приведены в нашем общем каталоге.

▶ Удалите упаковку, при этом учитывайте указания на упаковке.
▶ Установите монтажную панель (дополнительная комплектация).
▶ Закрепите на стене монтажный шаблон (входит в комплект 

поставки).
▶ Сделайте необходимые отверстия.
▶ Удалите монтажный шаблон.
▶ Закрепите на стене 2 винтами с дюбелями планку для подвески 

котла (входят в комплект поставки).

5.5 Монтаж котла

OПACHO: 

Возможно повреждение котла из-за грязной воды в системе 
отопления!

Грязь в трубах может повредить котёл.

▶ Промойте трубы перед монтажом котла.

Снятие облицовки

Облицовка закреплена двумя винтами для предотвращения 
несанкционированного снятия (электробезопасность).

▶ Всегда крепите облицовку этими винтами.

1. Отверните винты.
2. Снимите облицовку вверх.

Рис. 23  Снятие облицовки

Подвеска котла

▶ Проверьте обозначение страны применения и соответствие виду 
газа ( заводская табличка).

▶ Удалите транспортные крепления.
▶ Уложите уплотнения на подсоединения труб.
▶ Подвесьте котёл.
▶ Проверьте положение уплотнений на подсоединениях труб.
▶ Затяните накидные гайки трубных соединений.
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Подключение к системе отвода дымовых газов

Для получения подробной информации см. инструкции по 
эксплуатации системы отвода дымовых газов.

▶ Проверка герметичности тракта дымовых газов.

5.6 Заполнение системы и проверка отсутствия 
протечек

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Пуск в эксплуатацию без воды повредит котёл!

▶ Котёл можно эксплуатировать только заполненным водой.

Рис. 28  Подключения газа и воды (дополнительная комплектация)

[1] Кран подающей линии системы отопления
[2] Котлы GB172i- ...  K...: кран подпитки
[3] Котлы GB172i- ...: подающая линия бака,

котлыGB172i- ...  K...: кран горячей воды
[4] Газовый кран
[5] Котлы GB172i- ...: обратная линия бака,

котлы GB172i- ...  K...: кран холодной воды
[6] Кран обратной линии отопления
[7] Кран для заполнения и слива
[8] Шланг от предохранительного клапана котлового контура
[9] Шланг для слива конденсата
[10] Внешний сифон

Заполнение контура горячего водоснабжения и удаление 
воздуха

▶ Котлы GB172i- ...  K...: откройте кран холодной воды [5] и кран 
горячей воды [3]. Держите кран горячей воды открытым, пока из 
него не потечёт вода.

▶ Котлы GB172i- ... с баком-водонагревателем: откройте 
отдельный кран холодной воды и держите кран горячей воды 
открытым, пока не начнёт вытекать вода.

▶ Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное 
контрольное давление 10 бар).

Заполнение отопительного контура и удаление воздуха

▶ Отрегулируйте предварительное давление расширительного 
бака на статическую высоту отопительной системы ( стр. 18).

▶ Откройте вентили отопительных приборов.
▶ Откройте краны подающей [1] и обратной [6] линий отопления.
▶ Заполните отопительную систему до давления 1-2 бар через 

кран для заполнения и слива [7] и закройте кран.
▶ Удалите воздух из отопительных приборов.

▶ Откройте автоматический воздухоотводчик (оставьте 
открытым).

▶ Снова заполните отопительную систему до давления 1-2 бар и 
закройте кран для заполнения и слива.

▶ Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное 
контрольное давление на манометре 2,5 бар).

Проверка герметичности газопровода

▶ Закройте газовый кран для защиты газовой арматуры от 
повреждения высоким давлением.

▶ Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное 
контрольное давление 150 мбар).

▶ Сбросьте давление.

5.7 Работа без бака-водонагревателя
▶ Закройте штуцеры горячей и холодной воды на монтажной 

панели.
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Таб. 21  Клеммная колодка для отдельного дополнительного оборудования

Знак функция Наименование

Температурный регулятор вкл/выкл 
(беспотенциальный)

▶ Подключите беспотенциальный регулятор вкл/выкл. 

Отдельный пульт управления/
внешние модули с 2-проводной 
шиной 

▶ Подключите коммуникационный провод.

Внешний переключающий контакт 
(например, реле контроля 
температуры для обогрева полов, 
перемкнут в состоянии поставки)

Если имеются несколько предохранительных устройств как, например, TB 1 и 
конденсатный насос, то они должны подключаться последовательно.

Реле контроля температуры только в отопительных системах с обогревом полов и 
прямым гидравлическим подключением к котлу: при срабатывании реле контроля 
температуры отключаются отопление и приготовление горячей воды.

▶ Удалите перемычку.
▶ Подключите реле контроля температуры.

Конденсатный насос: при нарушении отвода конденсата отключаются отопление и 
приготовление горячей воды.

▶ Удалите перемычку.
▶ Подключите контакт для отключения горелки.
▶ Выполните внешнее подключение 230 V-AC. 

Датчик наружной температуры Датчик наружной температуры для пульта управления подключается к котлу.

▶ Подключите датчик наружной температуры. 

Датчик температуры бака-
водонагревателя

▶ Подключите напрямую бак с датчиком температуры.
-или-
▶ Для бака с термостатом: дооборудуйте бак датчиком температуры (№ заказа 

5 991 387).
▶ Подключите датчик температуры бака-водонагревателя.

Отдельный датчик температуры 
подающей линии (например, датчик 
стрелки)

▶ Подключите отдельный датчик температуры подающей линии.
▶ Установите сервисную функцию 1.7d на 1.

Не задействовано

Подключение внешних модулей к 
сети (через пусковой выключатель)

▶ Если требуется: подключите электропитание для внешних модулей.

Подключение к сети загрузочного 
насоса бака-водонагревателя (макс. 
100 Вт) или отдельного 3-ходового 
клапана (с пружинным возвратом)

▶ Выньте штекер от внутреннего 3-ходового клапана.
▶ Подключите загрузочный насос бака-водонагревателя или подключите 3-ходовой 

клапан так, чтобы при обесточенном состоянии клапана отопительный контур был 
открыт.

▶ Установите сервисную функцию 2.1F.
▶ Для отдельного 3-ходового клапана: установите сервисную функцию 2.2A.

Подключение циркуляционного 
насоса к сети (макс. 100 Вт)

Управление циркуляционным насосом осуществляется от котла или с пульта 
управления.

▶ Подключите циркуляционный насос.
▶ При управлении через котёл: установите сервисные функции 2.CE и 2.CL.

Выход переключающего сигнала 
насоса отопительного контура 
(230 В, макс. 250 Вт)

Управление насосом отопительного контура осуществляется с пульта управления. 
Виды переключения насоса невозможны.

▶ Подключите насос отопительного контура.

Подключение к электросети (сетевой 
провод)

Следующие провода подходят для замены сетевого провода:
• В зонах безопасности 1 и 2 ( рис. 27): NYM-I 3 × 1,5 мм2 
• Вне зон безопасности: HO5VV-F 3  × 0,75 мм2 или HO5VV-F 3  × 1,0 мм2 

Фиксатор Запасной предохранитель находится на внутренней стороне крышки.

EMSEMS

FSFR LRLR

N L

Fuse

5AF
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7.4 Настройка приготовления горячей воды

7.4.1 Включение/выключение горячего водоснабжения
▶ Нажимайте кнопку  , пока на дисплее не начнёт мигать знак 

 или  .

Рис. 39  Индикация режима ГВС 

▶ Кнопкой + или   –  установите режим ГВС:
–  = режим ГВС включен
–  + eco = экономичный режим
–  = режим ГВС выключен

Если установлено «Режим ГВС выключен», то невозможно 
активировать горячее водоснабжение на подключенной системе 
управления.

▶ Нажмите кнопку ok, чтобы сохранить установленное значение.
На короткое время появится знак  .

Рис. 40  Подтверждение экономичного режима

При работающей горелке появляется знак .

Режим ГВС или экономичный режим?

Котлы GB172i- ...:

• Режим ГВС
Если температура в баке-водонагревателе опускается более чем 
на 5 K ( °C) ниже заданной температуры, то бак будет нагреваться 
до заданной температуры. Затем котёл переключается на 
отопление.

• Экономичный режим
Если температура в баке-водонагревателе опускается более чем 
на 10 K ( °C) ниже заданной температуры, то бак будет 
нагреваться до заданной температуры. Затем котёл 
переключается на отопление.

Котлы GB172i- ...  K...:

• Режим ГВС
Котёл постоянно поддерживает заданную температуру. 
Благодаря этому сокращается время ожидания при отборе 
горячей воды. Котёл включается даже в том случае, когда нет 
отбора горячей воды.

• Экономичный режим
Нагрев до заданной температуры происходит только при отборе 
горячей воды.

7.4.2 Регулировка температуры горячей воды

OCTOPOЖHO: 

Опасность ошпаривания горячей водой!

▶ Не устанавливайте температуру для нормального режима 
работы выше 60  °C.

▶ Кнопка  Нажмите .
Заданная температура горячей воды мигает.

Рис. 41  Индикация температуры горячей воды 

▶ Кнопкой + или   –  установите требуемую температуру горячей 
воды в пределах от 40 до 60 °C.

▶ Нажмите кнопку ok, чтобы сохранить установленное значение.
Знак  появится на короткое время.

Рис. 42  Подтверждение температуры горячей воды

В отдельных случаях, например, при использовании станции 
свежей воды, может потребоваться задать температуру горячей 
воды выше 60 °C.

7.5 Включение летнего режима вручную 
Насос отопительного контура и с ним отопление выключены. 
Горячее водоснабжение и электропитание системы управления 
продолжают действовать.

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Возможно повреждение оборудования от замерзания!

Если отопительная система находится в незащищённом от холода 
помещении и выключена, то при низких температурах она может 

6 720 619 605-18.1O 

6 720 619 605-19.1O 

6 720 619 605-20.1O 

6 720 619 605-19.1O 
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замерзнуть. В летнем режиме или при заблокированном отоплении 
работает только защита котла от замерзания.

▶ По возможности держите отопительную систему всегда 
включённой и установите температуру подающей линии не 
менее 30 °C 
-или-

▶ Слейте воду из самой нижней точки трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения.
-или-

▶ Слейте воду из самой нижней точки трубопроводов горячего 
водоснабжения и добавьте антифриз в воду отопительного 
контура. Проверяйте каждые 2 года, обеспечивается ли 
необходимая защита от замерзания используемым антифризом.

Включение летнего режима вручную:
▶ Кнопка /  , пока на дисплее не начнёт мигать знак  

мигает.

Рис. 43   Включение летнего режима вручную

▶ Нажмите кнопку ok, чтобы сохранить установленное значение.
Знак  появится на короткое время.

Рис. 44  Подтверждение летнего режима

Выключение летнего режима вручную:
▶ Кнопка /  , пока на дисплее не начнёт мигать знак  

мигает.
▶ Нажмите кнопку ok, чтобы сохранить установленное значение.

Знак  появится на короткое время.

Дальнейшие указания приведены в инструкции по эксплуатации 
системы управления.

7.6 Установка ручного режима
В ручном режиме котёл работает в режиме отопления. Горелка 
работает до тех пор, пока не будет достигнута температура 
подающей линии.

Ручной режим невозможен, если выключен режим отопления или 
во время действия функции сушки ( сервисная функция 2.7E).

Чтобы установить ручной режим:
▶ Кнопка /  , пока в текстовой строке не появится Manual.

Рис. 45   Установка ручного режима

Для завершения ручного режима:
▶ Кнопка /  или нажимайте кнопку  , пока на дисплее не 

исчезнет Manual. 
Котёл перейдёт на нормальный режим работы.

8 Выключение котла 

8.1 Выключение котла

Защита от блокировки предотвращает заклинивание насоса 
отопительного контура и 3-ходового клапана после длительного 
простоя. При выключенном котле защита от блокировки не 
действует.

▶ Выключите котёл пусковым выключателем.
Дисплей погаснет.

▶ При длительном простое учитывайте возможность замерзания 
отопительной системы.

8.2 Применение защиты от замерзания

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Возможно повреждение оборудования при отрицательных 
температурах!

В случае аварии в электросети, отключения напряжения, 
нарушения газоснабжения, повреждения котла, и т. д. отопительная 
система может замерзнуть.

▶ Необходимо обеспечить постоянную работу отопительной 
системы (особенно в случае опасности замерзания).

Защита от замерзания отопительной системы

▶ Оставьте котёл включенным.
▶ Установите температуру подающей линии 30 °C.

Защита от замерзания бака-водонагревателя

▶ Оставьте котёл включенным.
▶ Выключите горячее водоснабжение  ( глава 7.4.1).

Защита от замерзания при выключенном котле

▶ Добавьте антифриз в воду отопительного контура ( глава 5.2, 
стр. 18).

▶ Слейте воду из контура горячего водоснабжения.

6 720 619 605-21.1O 

6 720 619 605-17.1O 

6 720 619 605-31.1O 
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10.3 Меню 1: общие настройки
▶ Одновременно нажимайте сервисную кнопку и кнопку ok до 

появления на дисплее Menu 1.
▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы подтвердить выбор.
▶ Выберите и настройте сервисную функцию.

Первоначальные установки показаны выделенными в следующей 
таблице.

Таб. 25  Меню 1

Сервисная функция Параметры/диапазон значений Примечание/ограничение

1.7d Отдельный датчик температуры 
подающей линии

• 0: выключено
• 1: подключение к блоку управления
• 2: подключение к внешнему модулю 

отопительного контура

1.S1 Модуль солнечного коллектора • 0: выключено
• 1: включен

Доступно, если распознан модуль солнечного 
коллектора.

1.S2 Максимальная температура в баке 
солнечного коллектора

• 15 … 60 … 90 °C Температура, до которой может загружаться 
бак солнечного коллектора. Доступно только 
при активированном модуле солнечного 
коллектора.

1.W1 Регулирование по наружной 
температуре с линейной отопительной 
кривой 

• 0: регулирование по наружной 
температуре не активно

• 1: регулирование по наружной 
температуре активно

Эта сервисная функция доступна только в том 
случае, если в системе распознан датчик 
наружной температуры.

Изображение отопительной кривой 
( стр. 67).

1.W2 Точка А отопительной кривой • 30 … 82 °C Температура подающей линии при наружной 
температуре   – 10 °C.

1.W3 Точка В отопительной кривой • 30 … 82 °C Температура подающей линии при наружной 
температуре + 20 °C.

1.W4 Значение температуры для 
автоматического летнего режима

• 0 … 16 … 30 °C Если наружная температура поднимается 
выше этого значения, то отопление 
выключается. Если наружная температура 
опускается минимум на 1 K ( °C) ниже этого 
значения, то отопление снова включается.

1.W5 Защита отопительной системы от 
замерзания 

• 0: защита от замерзания не активна
• 1: защита от замерзания активна

1.W6 Значение температуры для защиты 
отопительной системы от замерзания

• 0 … 5 … 30 °C Эта сервисная функция недоступна, если 
активирована функция защиты от замерзания 
(сервисная функция 1.W5).

Если наружная температура опускается ниже 
заданной температуры защиты от замерзания, 
то насос отопительного контура включается 
(защита отопительной системы от 
замерзания).
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10.4 Меню 2: настройки котла
▶ Одновременно нажимайте сервисную кнопку и кнопку ok до 

появления на дисплее Menu 1.
▶ Чтобы выбрать Menu 2: нажмите кнопку +.
▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы подтвердить выбор.
▶ Выберите и настройте сервисную функцию.

Первоначальные установки показаны выделенными в следующей 
таблице.

Сервисная функция Параметры/диапазон значений Примечание/ограничение

2.1A Максимальная разрешённая 
теплопроизводительность в режиме 
отопления[кВт]

• Диапазон настройки в пределах от 3.3d до 
3.1A

• «максимальная номинальная 
теплопроизводительность»

Для котлов, работающих на природном газе: 
▶ Измерьте расход газа.
▶ Сравните результаты измерений с 

данными в таблицах ( стр. 68). 
▶ Исправьте при отличиях. 

2.1b Максимальная разрешённая 
мощность нагрева горячей воды [кВт]

• Диапазон настройки в пределах от 3.3d до 
3.1b

• «максимальная номинальная 
теплопроизводительность ГВС»

Для котлов, работающих на природном газе: 
▶ Измерьте расход газа.
▶ Сравните результаты измерений с 

данными в таблицах ( стр. 68). 
▶ Исправьте при отличиях. 

2.1C Поле характеристик насоса • 0: мощность насоса пропорциональна 
теплопроизводительности ( сервисные 
функции 2.1H и 2.1J) 

• 1: постоянное давление 150 мбар
• 2: постоянное давление 200 мбар
• 3: постоянное давление 250 мбар
• 4: постоянное давление 300 мбар

▶ Устанавливайте наименьшую из 
возможных характеристику насоса, чтобы 
экономить энергию и снизить шум в 
системе отопления (характеристики 
насоса  стр. 67).

2.1E Схема управления насосами • 4: "умное" выключение насоса в 
отопительных системах с регулятором, 
работающим по наружной температуре. 
Насос отопительного контура включается 
только при необходимости.

• 5: регулятор температуры подающей линии 
включает насос отопительного контура. 
При запросе тепла насос отопительного 
контура включается вместе с горелкой.

2.1F Котлы GB172i- ...: гидравлическая 
конфигурация системы

• 0: внутренний насос отопительного контура 
и внутренний 3-ходовой клапан

• 1: внутренний насос отопительного контура 
и отдельный 3-ходовой клапан

• 2: отдельный насос отопительного контура 
и отдельный насос загрузки бака-
водонагревателя

Этот параметр определяет, какие 
компоненты могут быть установлены в 
отопительной системе. 

2.1H Мощность насоса при минимальной 
теплопроизводительности

• 10 … 100 % Доступно только при поле характеристик 
насоса 0 ( сервисная функция 2.1C).

2.1J Мощность насоса при максимальной 
теплопроизводительности

• 10 … 100 % Доступно только при поле характеристик 
насоса 0 ( сервисная функция 2.1C).

2.2A Котлы GB172i- ...: время блокировки 
насоса при отдельном 3-ходовом 
клапане

• 0 ... 6  × 10 секунд Внутренний насос блокируется, пока 
отдельный 3-ходовой клапан не достигнет 
конечной позиции.

2.2C Функция удаления воздуха • 0: выключено
• 1: включена один раз
• 2: включена постоянно

После технического обслуживания можно 
включить функцию удаления воздуха.

Во время удаления воздуха мигает знак .

2.2d Котлы GB172i- ...  K...: термическая 
дезинфекция

• 0: выключено
• 1: включен

При большом отборе воды может не 
достигаться требуемая температура.
▶ Водоразбор должен быть таким, чтобы 

температура горячей воды могла 
достигнуть 70 °C.

▶ Выполните термическую дезинфекцию 
( глава 9, стр. 28).
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10.5 Меню 3: предельные значения параметров котла
▶ Одновременно нажимайте сервисную кнопку и кнопку ok до 

появления на дисплее Menu 1.
▶ Чтобы выбрать Menu 3: Нажмите дважды кнопку +.
▶ Для подтверждения выбора нажимайте кнопку ok до появления в 

текстовой строке какой-либо сервисной функции.
▶ Выберите и настройте сервисную функцию.

Первоначальные установки показаны выделенными в следующей 
таблице. Настройки этого меню не сбрасываются при 
восстановлении первоначальных значений параметров. 

Таб. 27  Меню 3

10.6 Тест: настройки функционального теста
▶ Одновременно нажимайте сервисную кнопку и кнопку ok до 

появления на дисплее Menu 1.
▶ Чтобы выбрать Test: нажмите кнопку +.

▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы подтвердить выбор.
▶ Выберите и настройте сервисную функцию.

Таб. 28  Тест

10.7 Восстановление первоначальных установок
▶ Одновременно нажимайте кнопку +, кнопку ok и сервисную 

кнопку до появления на дисплее 8E.
▶ Нажмите кнопку reset.

Котёл включится с первоначальными значениями параметров в 
Menu 1 и Menu 21). Menu 3 не сбрасываются.

Сервисная функция Параметры/диапазон значений Примечание/ограничение

3.1A Верхняя граница максимальной 
теплопроизводительности в режиме 
отопления

• «Минимальная номинальная 
теплопроизводительность» … 
«максимальная номинальная 
теплопроизводительность»

Ограничивает диапазон значений 
максимальной теплопроизводительности 
( сервисная функция 2.1A). 

3.1b Верхняя граница максимальной 
мощности нагрева горячей воды

• «Минимальная номинальная 
теплопроизводительность» … 
«максимальная номинальная 
теплопроизводительность ГВС»

Ограничивает диапазон значений 
максимальной мощности нагрева горячей 
воды ( сервисная функция 2.1b). 

3.2b Верхняя граница температуры 
подающей линии

• 30 … 82 °C Ограничивает диапазон значений 
температуры подающей линии.

3.3d Минимальная номинальная 
теплопроизводительность (отопление 
и ГВС)

• «Минимальная номинальная 
теплопроизводительность» … 
«максимальная номинальная 
теплопроизводительность»

Сервисная функция Настройки Примечание/ограничение

t01 Постоянный розжиг • 0: выключена
• 1: включена

Проверка розжига с помощью постоянного 
зажигания без подачи газа.

▶ Чтобы не допустить повреждений 
запального трансформатора: функцию 
можно включать не дольше чем на 2 
минуты.

t02 Постоянная работа вентилятора • 0: выключена
• 1: включена

Вентилятор работает без подачи газа и 
розжига.

t03 Постоянная работа насоса 
(внутреннего и внешнего)

• 0: выключена
• 1: включена

t04 3-ходовой клапан постоянно в 
положении приготовления горячей 
воды

• 0: выключена
• 1: включена

1) Исключение: значения сервисных функций 2.1A и 2.1B принимаются 
сервисными функциями 3.1A и 3.1B. 
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▶ Применяйте теплопроводящую пасту 8 719 918 658 0.
▶ Используйте разрешённые смазки.

HПосле контрольного осмотра/технического обслуживания

▶ Затяните все ослабленные резьбовые соединения.
▶ Включите котёл ( стр. 24).
▶ Проверьте отсутствие протечек в местах соединений.
▶ Проверьте соотношение газ/воздух.

14.2 Вызов последней сохранённой неисправности 
▶ Выберите сервисную функцию i02.

Обзор неисправностей приведён в главе 15.

14.3 Проверка теплообменника
▶ Снимите облицовку ( стр. 19).
▶ Снимите крышку с измерительного штуцера и подсоедините 

манометр.

Рис. 55   Измерительный штуцер на смесительном устройстве

▶ Проверить давление управления на смесительном устройстве 
при максимальной номинальной теплопроизводительности.

▶ При следующих результатах измерений теплообменник нужно 
чистить:
– GB172i-14 < 4,2 мбар
– GB172i-24 < 4,0 мбар
– GB172i-20 KD < 4,0 мбар

14.4 Проверка электродов и чистка теплообменника

BHИMAHИE: 

опасность получения ожогов от горячих поверхностей! 

Отдельные части котла могут ещё долго оставаться очень горячими!

▶ Перед выполнением любых работ дайте котлу полностью остыть.
▶ При необходимости наденьте защитные перчатки.

Для чистки теплообменника пользуйтесь комплектом № 1156, 
заказ № 7 719 003 006, состоящий из щётки и съёмника.

1. Выньте всасывающую трубу.
2. Нажмите фиксатор на смесительном устройстве, поверните вниз 

и снимите смесительное устройство вперёд.

Рис. 56   Демонтаж всасывающей трубы и смесительного 

устройства

1. Отсоедините провод запального и контролирующего электрода.
2. Отверните гайку и снимите вентилятор. 

Рис. 57   Выньте вентилятор

▶ Снимите комплект электродов с уплотнением, проверьте их 
загрязнение, при необходимости очистите или замените. 

6 720 615 492-15.2O

1. 

2. 

0 010 002 791-001

6 720 615 492-17.2ITL

1.

2.
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14.6 Проверка мембраны в смесительном устройстве 
(защита от обратного потока дымовых газов)

▶ Демонтируйте смесительное устройство ( рис. 56).
▶ Проверьте загрязнение и наличие трещин на мембране.

Рис. 65   Мембрана в смесительном устройстве

14.7 Котлы GB172i- ...  K...: проверка пластинчатого 
теплообменника

При недостаточном потоке горячей воды:
▶ Проверьте загрязнение сетчатого фильтра в трубе холодной 

воды ( глава 14.8).
▶ Удалите известковые отложения из теплообменника 

разрешённым для нержавеющей стали (1.4401) средством.
-или-
▶ Демонтируйте и замените пластинчатый теплообменник.

1. Отверните винт.
2. Выньте пластинчатый теплообменник.

Рис. 66  Демонтаж пластинчатого теплообменника

14.8 Котлы GB172i- ...  K...: проверка сетчатого 
фильтра в трубе холодной воды

1. Снимите фиксатор.
2. Отсоедините трубу холодной воды.
3. Выньте сетчатый фильтр и проверьте его загрязнение.

Рис. 67  Выньте сетчатый фильтр из трубы холодной воды

1. Снимите фиксатор.
2. Выньте турбину.

Рис. 68  Демонтаж турбины на трубе холодной воды

▶ Выберите сервисную функцию i6 «Текущий расход турбины».
▶ Продуйте турбину по направлению потока.
▶ Если на дисплее нет индикации, то замените турбину.

14.9 Проверка расширительного бака
Расширительный бак нужно по проверять ежегодно.

▶ Сбросьте давление в котле.
▶ При необходимости отрегулируйте предварительное давление 

расширительного бака на статическую высоту отопительной 
системы ( глава 5.3, стр. 18).

6 720 615 492-18.3TT

6 720 804 853-08.2TT

1.

2.

1.

3.
2.

6 720 804 853-07.3O

6 720 804 853-27.1ITL

1.

2.
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▶ Отсоедините манометр.

Рис. 77  Откиньте блок управления вниз

▶ Снимите крышки справа и слева и выньте штекеры.

Рис. 78  Снимите крышку

▶ Снимите блок управления.

Рис. 79  Снимите блок управления

14.18  Демонтаж теплообменника
▶ Демонтируйте всасывающую трубу и смесительное устройство 

( рис.  56, стр. 40).
▶ Демонтируйте вентилятор ( рис. 57, стр. 40).

1. Снимите фиксатор.
2. Отсоедините трубу подающей линии.
3. Отсоедините провода ограничителя дымовых газов.

Рис. 80  Отсоедините трубу подающей линии и провода

1. Отсоедините трубу обратной линии на насосе отопительного 
контура.

2. Отсоедините трубу обратной линии на теплообменнике.
3. Выньте трубу обратной линии.
4. Отверните гайку.

Рис. 81  Отверните гайку и отсоедините трубу обратной линии 

0010010746-001

2.
3.

1.

6 720 647 455-45.2O

2.

3.1.

4 x

6 720 647 455-47.2O

6 720 646 517-71.3O

1.

2.

3.

6 720 646 517-72.2TT

1.

2.4.

8.8.3.
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1. Отсоедините трубу отвода дымовых газов и сдвиньте вверх.
2. Поверните трубу вправо.
3. Выньте теплообменник.

Рис. 82  Демонтаж теплообменника

0 010 005 853-001

3. 
1. 

2. 
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14.19 Контрольный список работ для осмотров и технического обслуживания

Таб. 37  Протокол контрольного осмотра и технического 

обслуживания

Дата

1 Вызвать последнюю неисправность, сохранённую в 
блоке управления, сервисная функция i02.

2 Осмотреть подвод воздуха/отвод дымовых газов.

3 Проверить подаваемое давление газа. мбар

4 Проверить соотношение газ-воздух при 
мин./макс. номинальной 
теплопроизводительности.

мин. %
макс. %

5 Проверьте отсутствие утечек газа и воды.

6 Проверить теплообменник.

7 Проверка горелки.

8 Проверить электроды, сервисная функция i08.

9 Проверить ток ионизации, сервисная функция i08.

10 Проверить мембрану в смесительном устройстве.

11 Очистите конденсатный сифон.

12 Котлы GB172i- ...  K...: проверить сетчатый фильтр в 
трубе холодной воды.

13 Проверить предварительное давление 
расширительного бака согласно 
статической высоте отопительной 
системы.

бар

14 Проверьте рабочее давление в 
отопительной системе.

бар

15 Проверить наличие повреждений электрической 
проводки.

16 Проверить настройки регулятора отопления.

17 Проверить настройки сервисных функций по 
наклейке «Настройки в сервисном меню».
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2P 341 O Ограничение градиентов: Слишком 
быстрый рост температуры в режиме 
отопления.

  – 

2P 342 O Ограничение градиентов: Слишком 
быстрый рост температуры в режиме 
ГВС.

  – 

2Y 281 B Насос отопительного контура не создаёт 
давление.

▶ Проверьте рабочее давление в отопительной системе.
▶ Откройте сервисные краны.
▶ Удалите воздух из котла с помощью функции 2.2C.
▶ Включите насос, замените при необходимости. 

2Y 282 O Нет ответного сигнала о частоте 
вращения насоса отопительного контура.

  – 

3А 264 B Не работает вентилятор. ▶ Проверьте провод вентилятора со штекером, замените при необходимости.
▶ Проверьте загрязнение и блокировку вентилятора, замените при 

необходимости.

3C 217 V Не работает вентилятор. ▶ Проверьте провод вентилятора со штекером, замените при необходимости.
▶ Проверьте загрязнение и блокировку вентилятора, замените при 

необходимости.

3F 273 B Горелка и вентилятор непрерывно 
работали 24 часа и в целях контроля 
безопасности остановлены на короткое 
время.

  – 

3L 214 V Вентилятор выключается в течение 
времени задержки.

▶ Проверьте провод вентилятора со штекером, замените при необходимости.
▶ Проверьте загрязнение и блокировку вентилятора, замените при 

необходимости.

3P 216 V Вентилятор работает слишком медленно ▶ Проверьте провод вентилятора со штекером, замените при необходимости.
▶ Проверьте загрязнение и блокировку вентилятора, замените при 

необходимости.

3Y 215 V Вентилятор работает слишком быстро ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или 
отремонтируйте. 

4C
4C

224
224

B
V

Сработал ограничитель температуры 
теплообменника или ограничитель 
температуры дымовых газов или 
дифференциальное реле давления.

Если блокирующая неисправность действует длительное время, то она 
преобразуется в запирающую неисправность.

▶ Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры 
теплообменника и его провода, замените при необходимости.

▶ Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры дымовых 
газов и его провода, замените при необходимости.

▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или 
отремонтируйте.

▶ Проверьте шланг между трубой отвода дымовых газов и 
дифференциальным реле давления, при необходимости очистите или 
замените.

▶ Проверьте дифференциальное реле давления и обрыв провода, замените 
при необходимости (в состоянии покоя контакт должен быть замкнут).

▶ Проверьте рабочее давление в отопительной системе.
▶ Удалите воздух из котла с помощью функции 2.2C.
▶ Правильно установите мощность или поле характеристик насоса и 

приведите в соответствие с максимальной мощностью. 
▶ Проверьте насос отопительного контура с помощью сервисной функции 

t03. 
▶ Включите насос, замените при необходимости.
▶ Проверьте, установлены ли рассекатели в теплообменнике. 
▶ Проверьте водяной контур теплообменника, замените при необходимости.

4U
4U

350
222

B
V

Неисправен датчик температуры 
подающей линии (короткое замыкание).

Если блокирующая неисправность действует длительное время, то она 
преобразуется в запирающую неисправность.

▶ Проверьте короткое замыкание датчика температуры и его провода, 
замените при необходимости.
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16 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип оборудования: Заводской и 
Серийный номер:

FD

Название, адрес, телефон фирмы продавца: 
(место для печати)

Дата 
продажи:

Фамилия и подпись 
Продавца:

Адрес установки оборудования:
Телефон:

Данные мастера, осуществившего пуск и наладку 1) оборудования:

Фамилия:
Номер сертификата:

Имя:

Дата пуска
оборудования:

Подпись мастера:(место для печати)

1) пусконаладочные работы производятся специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервис-ных организации, перечень  которых 
указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-climate.ru.

Замечания при пуске:

Установленные принадлежности:

Настоящим подтверждаю, что прибор пущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности 
проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования получена, содержание доведено и понятно, с требованиями эксплуатации согласен и обязуюсь 
выполнять. С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2)

№ п/п Дата Номер/дата
договора на ТО

Замечания при выполнении планового технического обслуживания Номер сертификата Подпись 
мастера

2)после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации, и в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудования.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ

№ п/п Дата Номер гарантийного акта Номер сертификата мастера Подпись мастера

№ № № 

Дата пуска: Дата пуска: Дата пуска: 

Заводской  №         FD Заводской  №         FD Заводской  №         FD

Номер сертификата: Номер сертификата: Номер сертификата: 

Подпись мастера 3): Подпись мастера 3): Подпись мастера 3): 

Дата планового ТО: Дата планового ТО: Дата планового ТО: 

Номер сертификата: Номер сертификата: Номер сертификата: 

Подпись мастера 4): Подпись мастера 4): Подпись мастера 4): 

Дата  ремонта: Дата  ремонта: Дата  ремонта: 

Подп. клиента: Подп. клиента: Подп. клиента: 

3) ставится в день пуска оборудования
4) ставится в день ремонта оборудования

3) ставится в день пуска оборудования
4) ставится в день ремонта оборудования

3) ставится в день пуска оборудования
4) ставится в день ремонта оборудования
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Гарантийные обязательства

1. Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики товара или отсутствие недостатков согласно соответствующему уровню техники. 
Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон. Претензии по гарантийным обязательствам ООО "Бош Термотехника" 
принимаются при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и ввода в 
эксплуатацию; чёткими печатями фирмы - продавца и фирмы осуществившей ввод в эксплуатацию.

2. Гарантийные сроки.

2.1. Срок гарантии завода изготовителя — 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 27 месяцев соответственно с даты поставки 
оборудования конечному Потребителю.

Соблюдение следующих условий является обязательным:

• монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей свидетельство о допуске к видам работ в соответствии с приказом № 
624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ;  сертификат ООО "Бош Термотехника" (для бытовой серии); для промышленной 
серии: имеющей аттестацию по промышленной безопасности, по промышленной безопасности по газу, по ПТЭ ТЭ и по ПБ 12-529-03; сертификат 
ООО "Бош Термотехника", а также иные разрешительные документы и лицензии на проведение данного вида работ, выданные согласно 
Законодательству РФ.

• пусконаладочные работы производились с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), 
местных норм, а также предписаний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-
технической документации РФ, специалистами, уполномоченными Продавцом и/или Изготовителем сервисных организации, перечень которых 
указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-climate.ru при ее отсутствии или недостоверности вы можете обратиться в 
торгующую организацию или к уполномоченной изготовителем организации (контактная информация указана ниже). А так же составлен акт о 
проведении пусконаладочных работ и/или в наличие соответствующее подтверждение этому в гарантийном талоне;

• после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации оборудования, в течение 2 месяцев, должно быть произведено плановое техническое 
обслуживание оборудования с соответствующей отметкой в гарантийном талоне уполномоченной Продавцом и/или Изготовителем сервисной 
организацией;

• до монтажа, оборудование должно храниться в теплом сухом помещении.

2.2. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 12 месяцев с  даты 
установки, однако не более 15 месяцев с даты отгрузки запасной части со склада ООО «Бош Термотехника». Дата установки запасной части должна 
быть зафиксирована в гарантийном талоне на оборудование. Срок гарантии на комплектующие других производителей, отгружаемых вместе с 
оборудованием Buderus, устанавливается производителем этого оборудования. 

3. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если: 

3.1. Поставка оборудования произведена через неуполномоченных ООО "Бош Термотехника" представителей, отсутствует сертификат соответствия. 

3.2. Внесены конструктивные изменения в оборудование, без согласования с уполномоченной ООО "Бош Термотехника" на проведение подобных работ, 
организацией.

3.3. На оборудование устанавливаются детали чужого производства. 

3.4. Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производителя. 

3.5. Вмешательство в оборудование неуполномоченных лиц и/или организаций.

3.6. Неисправность является следствием:

• неправильной эксплуатации;

• подключения оборудования к коммуникациям и системам (электроснабжения, водопроводная сеть, газоснабжение, дымоход, и т.д.) не 
соответствующим ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;

• использования энерго- и теплоносителей несоответствующих ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации 
изделия;

• попадания в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.д.

• получения механических повреждений в период доставки от точки продажи до места монтажа, монтажа, эксплуатации нештатной или 
ненадлежащей работы смежного оборудования, связанного по технологической зависимости с продукцией ООО «Бош Термотехника», в том числе 
коротких замыканий, перепадов (колебаний) напряжения в питающей электросети, различного рода отказов и перебоев (в нарушение 
установленных стандартов и нормативов) в функционировании прочих инженерных сетей и коммуникаций на месте установки.

• возникновения повреждений по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, 
кислородной коррозии, установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования 
после обнаружения дефекта.

4. ООО "Бош Термотехника" также не несет ответственности за изменение состояния или режимов работы Оборудования в результате ненадлежащего 
хранения, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.

5. Гарантия не распространяется на:

• случаи, когда быстроизнашивающиеся детали, такие как форсунки горелок, насадки горелок для уменьшения эмиссии, предохранители, уплотнения, 
обшивка камеры сгорания или соприкасающиеся с пламенем устройства зажигания и контроля пламени (и другие подобные) выходят из строя 
вследствие естественного износа.

• повреждения, возникшие вследствие любого из факторов, как то - ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, 
естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, 
электрохимических или электрических воздействий, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения любого из 
указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, 
произведенных владельцем оборудования либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей, 

• случаи, когда вследствие какой- либо неисправности, осуществлен демонтаж оборудования без согласования с ООО "Бош Термотехника". 

6. ООО "Бош Термотехника" не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих "Гарантийных обязательствах".
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17 Приложение

17.1 Протокол пуска котла в эксплуатацию

Заказчик/потребитель: 

Фамилия, имя Улица, № 

 Телефон/факс Почтовый индекс, город

Монтажная фирма: 

   

Номер заказа:

Тип котла: (для каждого котла заполнить отдельный протокол!)

Серийный номер: 

Дата пуска в эксплуатацию: 

  отдельный котёл    |     каскад, количество котлов: ......

Помещение для 
установки котла:

  подвал   |     чердачное помещение   |    другое:

Вентиляционные отверстия: количество: ......, размер: примерно cм2

Отвод дымовых 
газов:

  труба в трубе    |     LAS   |     шахта   |     раздельные трубы

  пластмасса   |     алюминий   |     нержавеющая сталь

Общая длина:  ...... м    |   Колена 87°: ...... шт.    |   Колена 15 - 45 °: ...... шт.

Проверка герметичности отвода дымовых газов при противотоке:   да   |     нет

Содержание СO2 в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: %

Содержание O2 в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: %

Примечания к работе с разрежением или избыточным давлением:

Настройка газа и замеры дымовых газов:

Установленный вид газа: 

Подаваемое давление газа: мбар Подаваемое статическое давление газа: мбар

Заданная максимальная номинальная 
теплопроизводительность 

кВт Заданная минимальная номинальная 
теплопроизводительность:

кВт

Расход газа при максимальной 
номинальной теплопроизводительности:

л/мин Расход газа при минимальной 
номинальной теплопроизводительности:

л/мин

Теплотворная способность HiB: кВт ч/м3

CO2 при максимальной номинальной 
теплопроизводительности:

% CO2 при минимальной номинальной 
теплопроизводительности:

%

O2 при максимальной номинальной 
теплопроизводительности:

% O2 при минимальной номинальной 
теплопроизводительности:

%

CO при максимальной номинальной 
теплопроизводительности:

ppm
мг/кВтч

CO при минимальной номинальной 
теплопроизводительности:

ppm
мг/кВтч

Температура дымовых газов при максимальной 
номинальной 
теплопроизводительности:

 °C Температура дымовых газов при минимальной 
номинальной 
теплопроизводительности:

 °C

Измеренная максимальная температура подающей 
линии:

 °C Измеренная минимальная температура подающей 
линии:

 °C

Гидравлика системы: 

  гидравлический разделитель (стрелка), тип:  Дополнительный расширительный бак

  насос отопительного контура: Размер/предварительное давление:

Имеется автоматический воздухоотводчик?   да   |     нет
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17.2 Электрические соединения

Рис. 85  Электрические соединения
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Пояснения к рис. 85:
[1] Газовая арматура 
[2] Котлы GB172i- ...  K...: датчик температуры горячей воды
[3] Ограничитель температуры дымовых газов
[4] Датчик температуры подающей линии
[5] Запальный электрод
[6] Электрод контроля пламени
[7] Ограничитель температуры теплообменника
[8] Вентилятор
[9] Запальный трансформатор
[10] Дифференциальное реле давления
[11] Котлы GB172i- ...  K...: турбина
[12] Насос отопительного контура
[13] 3-ходовой клапан
[14] Идентификационный модуль котла (KIM)
[15] Соединительный провод со штекером
[16] Клеммная колодка для внешнего дополнительного 

оборудования ( разводка клемм, таблица 21, стр. 23)
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Таб. 41  Технические характеристики котлов GB172i- ...

Общее

Электрическое напряжение AC ... V 230 230 230 230 230 230

Частота Гц 50 50 50 50 50 50

Макс. потребляемая мощность (в режиме 
ожидания)

Вт 2 2 2 2 2 2

Максимальная потребляемая мощность (отопление) Вт 80 80 80 98 98 98

Максимальная потребляемая мощность при 
наименьшей теплопроизводительности (отопление)

Вт 60 60 60 60 60 60

Индекс энергетической эффективности (EEI) насоса 
отопительного контура

  – ¢ 0,23 ¢ 0,23 ¢ 0,23 ¢ 0,23 ¢ 0,23 ¢ 0,23

Класс предельных значений по электромагнитной 
совместимости

  – V V V V V V

Уровень звуковой мощности  дБ(A) ¢ 47 ¢ 47 ¢ 47 ¢ 50 ¢ 50 ¢ 50

Степень защиты IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D

Макс. температура подающей линии  °C 82 82 82 82 82 82

Макс. допустимое рабочее давление (PMS), 
отопление

бар 3 3 3 3 3 3

Допустимая температура окружающей среды  °C 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 50

Количество воды в системе отопления (с /без 
расширительного бака)

л 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Вес (без упаковки) (с/без расширительного бака) кг 43 43 43 43 43 43

Размеры В  × Ш  × Г мм 840  × 440  
× 350

840  × 440  
× 350

840  × 440  
× 350

840  × 440  
× 350

840  × 440  
× 350

840  × 440  
× 350

1) Смесь пропана и бутана для стационарных резервуаров ёмкостью до 15000 л

GB172i-14 GB172i-24

Единиц
ы 

измере
ния

Природны
й газ

Пропан1) Бутан Природны
й газ

Пропан1) Бутан
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Таб. 42  Технические характеристики котлов GB172i- ...  K...

17.4 Состав конденсата 

Таб. 43  Состав конденсата

Индекс энергетической эффективности (EEI) насоса отопительного контура   – ¢ 0,23 ¢ 0,23 ¢ 0,23

Класс предельных значений по электромагнитной совместимости   – V V V

Уровень звуковой мощности  дБ(A) ¢ 48 ¢ 48 ¢ 48

Степень защиты IP X4D X4D X4D

Макс. температура подающей линии  °C 82 82 82

Макс. допустимое рабочее давление (PMS), отопление бар 3 3 3

Допустимая температура окружающей среды  °C 0 - 50 0 - 50 0 - 50

Количество воды в системе отопления (с /без расширительного бака) л 7,0 7,0 7,0

Вес (без упаковки) (с/без расширительного бака) кг 43 43 43

Размеры В  × Ш  × Г мм 840  × 440  
× 350

840  × 440  
× 350

840  × 440  
× 350

1) Смесь пропана и бутана для стационарных резервуаров ёмкостью до 15000 л

GB172i-20 KD

Единиц
ы 

измере
ния

Природны
й газ

Пропан1) Бутан

Вещество Значение [мг/л]

Аммоний 1,2

Свинец ¢ 0,01

Кадмий ¢ 0,001

Хром ¢ 0,1

Галогенированный углеводород ¢ 0,002

Углеводороды 0,015

Медь 0,028

Никель 0,1

Ртуть ¢ 0,0001

Сульфат 1

Цинк ¢ 0,015

Олово ¢ 0,01

Ванадий ¢ 0,001
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17.5 Характеристики датчиков

Таб. 44  Датчик наружной температуры (у регулятора, работающего 

по наружной температуре, дополнительная комплектация)

Таб. 45  Датчик температуры подающей линии

Температура [°C ° 10%] Сопротивление [W]

-20 95 893

-19 90 543

-18 85 522

-17 80 810

-16 76 385

-15 72 228

-14 68 322

-13 64 650

-12 61 196

-11 57 947

-10 54 889

-9 52 011

-8 49 299

-7 46 745

-6 44 338

-5 42 069

-4 39 928

-3 37 909

-2 36 004

-1 34 205

0 32 506

1 30 901

2 29 385

3 27 951

4 26 596

5 25 313

6 24 100

7 22 952

8 21 865

9 20 835

10 19 860

11 18 936

12 18 060

13 17 229

14 16 441

15 15 693

16 14 984

17 14 310

18 13 671

19 13 063

20 12 486

21 11 938

22 11 416

23 10 920

24 10 449

25 10 000

26 9 573

27 9 167

28 8 780

29 8 411

30 8 060

Температура [°C ° 10%] Сопротивление [W]

20 14 772

25 11 981

30 9 786

35 8 047

40 6 653

45 5 523

50 4 608

55 3 856

60 3 243

65 2 744

70 2 332

75 1 990

80 1 704

85 1 464

90 1 262

95 1 093

100 950

Температура [°C ° 10%] Сопротивление [W]

10 19 860

11 18 936

12 18 060

13 17 229

14 16 441

15 15 693

16 14 984

17 14 310

18 13 671

19 13 063

20 12 486

21 11 938

22 11 416

23 10 920

24 10 449

25 10 000

26 9 573

27 9 167

28 8 780

29 8 411

30 8 060

31 7 725

32 7 406

33 7 102

34 6812

35 6 536

36 6 272

37 6 020

38 5 779

39 5 550

40 5 331

41 5 121

42 4 921

43 4 730

44 4 547
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17.9 Параметры настройки мощности отопления/
горячего водоснабжения

17.9.1 GB172i-14

Таб. 49  Параметры настройки для природного газа

Таб. 50  Параметры настройки для сжиженного газа

Природный газ

Конденсационный HS(0 °C) [кВтч/м3] 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0

Теплота сгорания Hi(15 °C) [кВтч/м3] 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1

Мощность [кВт] Нагрузка [кВт] Расход газа [л/мин при TV/TR = 80/60 °C]

2,0 2,1 4 4 4 4 3 3 3 3 3

2,7 2,8 5 5 5 5 5 4 4 4 4

3,4 3,5 7 6 6 6 6 6 5 5 5

4,1 4,2 8 8 7 7 7 7 6 6 6

4,8 4,9 10 9 9 8 8 8 8 7 7

5,5 5,7 11 10 10 10 9 9 9 8 8

6,2 6,4 12 12 11 11 11 10 10 9 9

6,9 7,1 14 13 13 12 12 11 11 10 10

7,6 7,8 15 14 14 13 13 12 12 11 11

8,4 8,6 17 16 15 15 14 14 13 13 12

9,1 9,3 18 17 16 16 15 15 14 14 13

9,8 10,0 20 18 18 17 16 16 15 15 14

10,5 10,7 21 20 19 18 18 17 16 16 15

11,2 11,5 22 21 20 20 19 18 17 17 16

11,9 12,2 24 22 22 21 20 19 19 18 17

12,6 12,9 25 24 23 22 21 20 20 19 18

13,3 13,6 27 25 24 23 22 22 21 20 19

14,0 14,4 28 26 25 24 24 23 22 21 20

Пропан Бутан

Мощность 
[кВт]

Нагрузка [кВт] Мощность 
[кВт]

Нагрузка [кВт]

2,0 2,1 2,3 2,4

2,9 3,0 3,3 3,4

3,7 3,9 4,2 4,4

4,6 4,7 5,2 5,4

5,4 5,6 6,2 6,4

6,3 6,5 7,1 7,4

7,1 7,4 8,1 8,4

8,0 8,3 9,1 9,4

8,9 9,1 10,0 10,3

9,7 10,0 11,0 11,3

10,6 10,9 11,9 12,3

11,4 11,8 12,9 13,3

12,3 12,6 13,9 14,3

13,1 13,5 14,8 15,3

14,0 14,4 15,8 16,3
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