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5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

■ Располагать в непосредственной близости от дымохода предметы из горючих материалов, а также, которые могут быть повреждены высокой
температурой (мебель, обои, деревянные обшивки и т.п.). Размеры разделок и отступок дымового канала необходимо производить в соответствии
ПриложениемБ СП7.13130.2013 (сИзменениями№1, 2).
■ Допускатьдетейиживотныхкоткрытымчастямдымоходавоизбежаниенанесениявредажизнииздоровью.
■ Самостоятельноремонтироватьимодифицировать элементыдымохода, устанавливатьих способами, непредусмотреннымипроизводителем.
■ Разбирать дымоход и его шахту, заводить электропроводку и посторонние предметы, а также закрывать дымоход конструкциями из горючих
материалов.
■ Сушитьодежду, обувьииныепредметынадеталяхдымоходов.
■ Удалять сажупутёмвыжигания.
■ Применятьпричисткедымоходовприспособлени , абразивны имоющиесредстванепредназначенны дляэтого.я е е
■ Использоватьмеханическийинструмент (молотки, кувалдыит.п.) при стыковке элементовв ходемонтажа.
■ Использоватьприсоединенииэлементовдымоходасаморезы.
■ Эксплуатировать дымоход при обнаружении нарушения его герметичности (при наличии копоти на внешней поверхности у соединений и на
сварочныхшвах) илинарушенииегоцелостностиврезультатеприродныхявлений (сильныйветер, град, попаданиемолнии, обледенениеи т.п. ).
■ Использоватьнерекомендуемыепроизводителемвидытоплива.
■ Использовать в качестве топлива вещества, содержащие галогеноуглеводороды! При сгорании веществ, содержащих галогеновые соединения,
образуются очень агрессивные соляная и плавиковая кислоты, которые концентрируются в дымовых газах. При этом даже небольшое количество
кислоты действует продолжительное время и способно вызывать коррозию. Этому воздействию подвержены все материалы, включая нержавеющую
сталь! Источниками галогеноуглеводородов являются химические чистящие средства, обезжиривающие средства, растворители, разжигатели,
спреи, линолеумы, лакокрасочныематериалыипропитаннаяимидревесинаидругие средства.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Испорченныеилиотслужившиесвойсрок элементыдымоходанеобходимосдавать впунктывторичнойпереработкиметалла.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие элементов модульных систем дымоходов требованиям ТУ 5263-001-02739330-2016 при
соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, а так же при соблюдении условий монтажа и запуска в эксплуатацию
согласно инструкции отопительного агрегата предприятия изготовителя. Под гарантийные случаи попадают дефекты, которые выявлены во время
эксплуатации дымохода - сквозная коррозия стенок элементов дымохода, разрушение сварных соединений, вызванных производственным браком.
При наступлении гарантийного случая производитель производит ремонт или замену элемента на новый за свой счет, при этом расходы, связанные с
демонтажом/монтажомэлементадымоходапроизводительненесет.

Гарантийный срок определяется со дня приобретения продукции конечнымпокупателем через розничную торговую сеть и составляет на дымоход-
ныесистемы::
■ Феррит (моно элементыивнутренняя труба термоэлементовизготовленаиз 430) толщиной0,5мм–1год, толщиной0,8мм–2года;AISI
■ Стандарт (моно элементыивнутренняя труба термоэлементовизготовленаиз 304) толщиной0,5мм–2года, толщиной0,8мм–3года;AISI
■ Промо (моно элементыивнутренняя труба термоэлементовизготовленаиз 316) толщиной0,5мм–5лет, толщиной0,8мм–10лет;AISI
■ Энерго (моно элементыивнутренняя труба термоэлементовизготовленаAISI 310)–10лет.

Производительвправеотказать в удовлетворениипретензиипокачествупродукциивследующихслучаях:
■ н в том числе несоблюдение рекомендаций производителя по подбору дымохода в соответствииарушение требований настоящего руководства,
с характеристикамимодульных системдымоходовиусловийих эксплуатации (Таблица1):
■ еслииспользовалсяне соответствующийдлявыбраннойдымоходнойсистемывид топлива;
■ если температура исходящих газов теплового оборудования превышала максимально допустимую температуру для выбранной дымоходной
системы;
■ еслирежимэксплуатациидымоходнойсистемыпокупателемне соответствует заявленномупроизводителемрежиму;
■ нарушение требованийинструкциипомонтажуизапуску в эксплуатациюотопительногоагрегатапредприятияизготовителя;
■ несоблюдениерекомендацийпопроведениюпрофилактическогоосмотраиочисткивнутреннейповерхностидымоходаот сажи;
■ с ый яамостоятельн ремонт, модификаци и/или изменение конструкции дымохода и/или его части, приведшее к выходу из строя или изменению
рабочих характеристикдымохода;
■ эксплуатациядымоходапринарушенииегоцелостности врезультате природныхявлений (сильныйветер, град, попаданиемолнии, обледенение
и т.п. );
■ воздействие на конструкциюдымохода примонтажемеханическиминструментом (молотки, кувалдыи т.п.), а также воздействие на поверхность
дымоходаабразивныминструментом;
■ воздействиенаповерхность сильнодействующиххимическихвеществ;
■ и хспользованиевкачестве топливавеществ, содержащи галогеноуглеводородыит.п.;
■ неправильнопроведенныйремонтилинеправильнопроведеннаярегулировка;
■ наличие следовкоррозионногоналетананаружныхивнутреннихконтурах труб элементоввследствиенеправильногоподборадымохода;
■ образованиенанаружныхстенкахдымоходаналетавследствиеатмосферноговоздействия;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:




























